GERATEBESCHREIBUNG

A. Kiihlraum

. Obst- und Gemiisefach

. Abstellflichen und Bereich fiir Abstellflichen
. Thermostat und Beleuchtung

. Tirfacher

. Flaschenregal

. Ausziehbare Flaschensicherung

. Typenschild (seitlich des Obst- und
Gemiisefachs)

. Eiswiirfelschale

. Doppeltiir des Tiefkiihlfachs

W VO NOUIAWN-—

. Gefrierteil, falls vorhanden

Bereich hohe Kiihlleistung

I Bereich geringe Kiihlleistung

Hinweise: Die Zahl der Ablageflachen und die
Form der Zubehdrteile kénnen je nach Modell
verschieden sein.

Samtliche Konsolen, Tiirficher und Ablageflachen
sind herausnehmbar.

Achtung: Das Kiihlschrankzubeh6r darf nicht
im Geschirrspiiler gewaschen werden.

BEDIENELEMENTE

A. Thermostat knob

B. Lichttaste

D. Thermostat-Anzeigekerbe
E. Glihlampe
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VOR DEM GEBRAUCH DES GERATS

¢ Das von Ihnen erworbene Gerit ist ein
Haushaltsgerit, das auch folgenden Bereichen
bestimmt ist:
- Kiichen von Arbeitsbereichen, Geschiaften
und/oder Biiros
- landwirtschaftliche Betriebe
- Hotels, Motels, Wohngemeinschaften, Bed &
Brekfast.
Damit Sie den groBtmoglichen Nutzen aus
lhrem Gerit ziehen, lesen Sie bitte
aufmerksam die Bedienungsanleitung, in der
Sie die Geratebeschreibung sowie niitzliche
Ratschlage zur Aufbewahrung der
Lebensmittel finden.
Heben Sie diese Anleitung bitte als
Nachschlagwerk gut auf.

. Uberpriifen Sie nach dem Auspacken des Gerits
das einwandfreie SchlieBen der Tiiren. Mogliche
Transportschaden miissen dem Handler
innerhalb von 24 Stunden nach Anlieferung
gemeldet werden.

2. Warten Sie vor der Inbetriebnahme des Gerites
mindestens zwei Stunden, damit der
Kihlkreislauf seine volle Funktionstiichtigkeit
erreichen kann.

3. Die Installation und der elektrische Anschluss
miissen von einer Fachkraft gemaB den
Herstelleranweisungen und den giiltigen
ortlichen Bestimmungen ausgefiihrt werden.

4. Vor der Inbetriebnahme den Innenraum des

Gerdits reinigen.

INFORMATIONEN ZUM UMWELTSCHUTZ

I. Verpackung O

Das Verpackungsmaterial ist zu 100% wieder
verwertbar und durch ein Recyclingsymbol
gekennzeichnet. Fiir die Entsorgung die ortlichen
Vorschriften beachten. Das Verpackungsmaterial
(Plastikbeutel, Styroporteile, usw.) auBerhalb der
Reichweite von Kindern aufbewahren, da es eine
mogliche Gefahrenquelle darstellt.

2. Entsorgung

Das Gerit ist aus wieder verwertbaren Materialien
hergestellt. Dieses Gerit verfiigt tiber die
Konformitétskennzeichnung entsprechend der
Européischen Richtlinie 2002/96/EG tber Elektro-
und Elektronik-Altgerite (WEEE).Bei einer
korrekten Entsorgung des Gerites durch den
Benutzer werden Gefahren fiir die Umwelt und
die Gesundheit ausgeschlossen.

Das Symbol o auf dem Gerédt oder dem
Begleitdokument weist darauf hin, dass dieses
Gerit nicht wie Hausmiill behandelt werden darf,
sondern bei speziellen Sammel- und
Recyclingstellen fiir Elektro- und Elektronik-
Altgerite abzugeben ist. Vor der Entsorgung des
Gerites das Speisekabel durchtrennen, Tiren und
Ablageflachen entfernen, damit das Gerit
funktionsuntiichtig ist und keine Gefahrenquelle fiir
spielende Kinder darstellen kann. Bei der
Entsorgung die ortlichen Bestimmungen zur
Abfallbeseitigung beachten und das Gerit bei den
zugelassenen Entsorgungsbetrieben abliefern; das
Gerit auf keinen Fall, auch nicht fiir wenige Tage,
unbewacht stehen lassen, da es eine
Gefahrenquelle fiir spielende Kinder darstellen
kann. Fir weitere Informationen zu Behandlung,
Entsorgung und Recycling dieses Gerites das
zustandige ortliche Amt, das
Abfallentsorgungsunternehmen oder den Handler
kontaktieren, bei dem das Gerit gekauft wurde.

Information:

Dieses Gerit ist FCKW-frei. Der Kaltekreislauf
enthidlt R134a (HFC) oder R600a (HC), siehe
Typenschild im Innenraum.

Fir Gerdte mit Isobutan (R600a): Isobutan ist ein
Naturgas ohne umweltschadigende Auswirkungen,
es ist jedoch entflammbar. Die Leitungen des
Kiltekreises miissen daher unbedingt auf ihre
Unversehrtheit tiberpriift werden.

Dieses Gerit konnte fluorierte Treibhausgase im
Sinne des Kyoto-Protokolls enthalten. Das
KiihImittel befindet sich in einem hermetisch
versiegelten System.

KiihImittel: R134a hat ein Treibhauspotential
(GWP) von 1300.

Konformitatserklarung

* Dieses Gerdit ist fir die Aufbewahrung von
Lebensmitteln bestimmt und entspricht der
Verordnung (EG) Nr. 1935/2004

* Dieses Gerdt wurde gemaB folgender Richtlinien
entworfen, hergestellt und auf den Markt
gebracht:

- Sicherheitsanforderungen der
"Niederspannungsrichtlinie" 2006/95/CE (die
73/23/CEE und nachfolgende Anderungen
ersetzt);

- Schutzvorschriften der EG-Richtlinie 2004/108
IIEMVII.

Die elektrische Sicherheit des
Gerites ist nur dann
gewidhrleistet, wenn es
korrekt an eine
funktionstlichtige und den
gesetzlichen Bestimmungen
entsprechende Erdung
angeschlossen ist.




ALLGEMEINE HINWEISE UND

RATSCHLAGE

INSTALLATION

* Zum Transport und zur Installation des Gerits
sind zwei oder mehrere Personen erforderlich.
¢ Beim Auf- bzw. Umstellen des Gerites darauf
achten, dass der FuBboden nicht beschidigt wird
(z. B. Parkett).
Wihrend der Installation sicherstellen, dass das
Gerit nicht auf dem Stromkabel steht.
¢ Das Gerit nicht neben einer Warmequelle
aufstellen.
* Zur Gewibhrleistung einer angemessenen
Beliiftung ausreichend Freiraum tber und neben
dem Gerit lassen.
Die Beliiftungséffnungen des Gerétes nicht
abdecken oder zustellen.
Die Leitungen des Kiihlkreislaufs diirfen nicht
beschadigt werden.
Installieren Sie und nivellieren Sie das Gerit auf
einer tragfahigen FuBbodenfliche und wahlen Sie
dazu einen seinen Abmessungen und seinem
Verwendungszweck angemessenen Raum.
Stellen Sie das Gerit in einem trockenen und gut
beliifteten Raum auf. Das Gerit ist fur den
Einsatz in Rdumen mit nachstehenden
Temperaturbereichen ausgelegt, die ihrerseits
von der Klimaklasse auf dem Typenschild
abhingig sind: Der Geritebetrieb kénnte
beeintrachtigt werden, wenn das Gerit liber
langere Zeit bei hoheren oder tieferen
Temperaturwerten als denen des
vorgeschriebenen Bereichs lauft.

.

. Raumtemp. | Raumtemp.
Klimaklasse C) P °F) P
SN von 10 bis 32 | von 50 bis 90

N von |6 bis 32 | von 61 bis 90

ST von 16 bis 38 | von 61 bis 100

T von |6 bis 43 | von 61 bis |10

¢ Priifen Sie, ob die auf dem Typenschild
angegebene Spannung mit der in der Wohnung
libereinstimmt.

¢ Weder Einzel- noch Mehrfachadapter oder
Verlangerungskabel verwenden.

¢ Verwenden Sie zum Anschluss an die
Wasserleitung den im Lieferumfang des neuen
Gerits einbegriffenen Schlauch und nicht den
lhres Vorgangergerits.

¢ Das Netzanschlusskabel darf nur von

qualifizierten Technikern oder von der

Kundendienststelle gedndert oder ersetzt

werden.

Die elektrische Abschaltung des Gerites muss

durch Ziehen des Netzsteckers oder durch

einen der Steckdose vorgeschalteten

Zweipolschalter maoglich sein.

.

SICHERHEIT

* Im Gerit keine Spraydosen oder Behilter mit
Treibgasen oder Brennstoffen lagern.

¢ Kein Benzin, Gas oder andere entflammbare

Stoffe in der Néhe des Gerits oder anderer

Haushaltsgerite aufbewahren oder verwenden.

Durch die ausstromenden Dampfe bestinde

Brand- oder Explosionsgefahr.

Zum Beschleunigen des Abtauvorganges niemals

zu anderen mechanischen, elektrischen oder

chemischen Hilfsmitteln greifen als zu den vom

Hersteller empfohlenen.

* Verwenden Sie keine elektrischen Gerite in den
Geriteraumen, wenn diese nicht denen vom
Hersteller genehmigten entsprechen.

¢ Dieses Gerit sollte von Kindern, Behinderten und

im Umgang mit dem Gerit unerfahrenen

Personen nur nach einer Einweisung zum

Gebrauch und unter Aufsicht benutzt werden.

Kindern das Spielen und Verstecken im Gerit

untersagen, um Erstickungs- und EinschlieBgefahr

zu vermeiden.

* Die in den Kalteakkus enthaltene (ungiftige)
Flissigkeit nicht verschlucken (nicht bei allen
Modellen).

* Eiswiirfel oder Wassereis nicht sofort nach der
Entnahme aus dem Gefrierraum verzehren, da sie
Kalteverbrennungen hervorrufen kénnen.

GEBRAUCH

* Vor jeder Reinigungs- und Wartungsarbeit den
Netzstecker ziehen oder die Stromversorgung
unterbrechen.

Samtliche Gerite mit Eisbereiter und
Wasserspender miissen ausschlieBlich an eine
Trinkwasserleitung angeschlossen werden (mit
Wasserleitungsdruck zwischen 0,17 und 0,81 MPa
(1,7 und 8,1 bar)). Nicht direkt an die
Wasserleitung angeschlossene Eisbereiter bzw.
Wasserspender diirfen nur mit Trinkwasser gefiillt
werden.

* Das Kihlabteil nur zur Lagerung frischer
Lebensmittel und das Gefrierabteil nur zur
Lagerung von Tiefkiihlware, zum Einfrieren
frischer Lebensmittel und zum Herstellen von
Eiswiirfeln verwenden.

Keine Glasbehilter mit fliissigem Inhalt in das
Gefrierabteil stellen, da diese platzen kénnen.

Der Hersteller iibernimmt keine Haftung bei
Nichtbefolgen oben angefiihrter Ratschlige
und VorsichtsmaBnahmen.



BENUTZUNG DES KUHLRAUMS

Dieses Gerit ist ein automatischer Kihlschrank oder ] =
ein Kiihlschrank mit E&z==]-Sterne-Tiefkiihlraum.

Das Abtauen des Kiihlraums erfolgt s
vollautomatisch.

Das Gerit ist bei Raumtemperaturen von + 16 °C bis —

+ 32 °C betriebsfihig.

Einschalten des Kiihlschranks i
Netzstecker anschlieBen. nal
Der Thermostatknopf ermoglicht die Einstellung der Q

Temperatur des
Kihlraums, wéhrend die Temperatur des
Tiefkiihlraums konstant bleibt.

Temperatureinstellung
Zur Anderung der Temperatur im Kiihlraum den

;H X X5
| S0
Thermostatknopf wie folgt drehen:
¢ auf niedrigere Zahlen 1-2/MIN, wenn Sie eine
WENIGER TIEFE Kiihlraumtemperatur wiinschen; |

¢ auf 3-4/MED, wenn Sie eine MITTLERE

Temperaturstufe wiinschen; =l
¢ auf hohere Zahlen 5-7/MAX, wenn Sie eine E

NIEDRIGERE Temperatur wiinschen.
Thermostat auf *: die Geratefunktionen und die Innenbeleuchtung sind unterbrochen.

Hinweis:

Die Raumtemperatur, die Haufigkeit der Tiiréffnungen und der Aufstellungsort des Gerites kénnen die
Innentemperaturen im Kiihl- und Tiefkiihlraum beeinflussen.

Bei der Temperatureinstellung miissen diese Faktoren beriicksichtigt werden.

Aufbewahrung von Lebensmitteln im Kithlraum

Die Lebensmittel wie in der nebenstehenden Abbildung gezeigt einlagern

A. Gekochte Speisen

B. Fisch, Fleisch

C. Obst und Gemiise

D.Flaschen

E. Eier

F. Butter, Milchprodukte, Kase

Hinweis:

¢ Der Abstand zwischen den Abstellflichen und der
Innenriickwand gewihrleistet eine freie
Luftzirkulation.

* Die Lebensmittel so lagern, dass sie nicht mit der

Riickwand des Kiihlraums in Beriihrung kommen.

Fliissigkeiten in geschlossenen Behiltern

aufbewahren.

* Die Aufbewahrung von Gemiise mit hohem
Wassergehalt (z. B.: Salat) kann zur Bildung von
Kondenswasser in den unteren Fachern und/oder auf den mittleren Ablagen fiihren; Die korrekte
Geritebetrieb wird dadurch nicht beeintrachtigt. Auf jeden Fall ist es angebracht, Gemiise einzuwickeln,
um Kondenswasserbildung zu vermeiden.




BENUTZUNG DES TIEFKUHLRAUMS

Der Tiefkiihlraum (falls vorhanden) hat Sterne.
Die Haltbarkeitsdauer der Tiefkiihlware ist auf der
Verpackung angegeben.
Beim Einkaufen von Tiefkiihlware auf Folgendes
achten:
¢ Die Verpackung darf nicht beschadigt sein, da sonst der
Inhalt nicht mehr einwandfrei sein kénnte. Wenn die
Verpackung aufgeblaht ist oder feuchte Flecken aufweist,
ist das Produkt nicht optimal gelagert worden, und der
Inhalt kénnte angetaut sein.
Beim Einkaufen die Tiefkiihlware als letzte in den
Einkaufswagen legen und stets in einer Kiihltasche
transportieren.
Die Tiefkiihlware zu Hause sofort in den Tiefkiihlraum
legen.
Angetaute Tiefkiihlware nie wieder einfrieren, sondern
innerhalb von 24 Stunden verwerten.
¢ Temperaturschwankungen vermeiden bzw. auf ein
Minimum reduzieren.
Das auf der Verpackung angegebene Verfalldatum
beachten.
¢ Fir die Konservierung von Tiefkiihlware stets die
Anweisungen auf der Verpackung befolgen.

Herstellen von Eiswiirfeln

¢ Die Eiswiirfelschale zu ¥4 mit Wasser fiillen und auf den
Boden des Tiefkiihlraums stellen.

Falls die Schale auf dem Boden festfriert, diirfen zum Losen

keine spitzen oder scharfen Gegenstiande verwendet

werden.



ABTAUEN UND REINIGEN DES

TIEFKUHLRAUMS

Der Tiefkiihlraum sollte mindestens zweimal jahrlich

bzw. immer dann, wenn sich an den Winden eine 3 mm

dicke Eisschicht gebildet hat, abgetaut werden.

Das Abtauen sollte dann vorgenommen werden, wenn

wenig Tiefkihlgut eingelagert ist.

|. Die Tir offnen, alle Lebensmittel entnehmen und sie eng
aneinander in Zeitungspapier einwickeln und an einem
kiihlen Ort oder in einer Kiihltasche aufbewahren.

. Das Gerit spannungslos setzen.

. Die Tur offen lassen, damit die Eisschicht an den Wainden
abtauen kann.

. Das Tauwasser mit einem Schwamm entfernen.

w N
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lauwarmem Wasser und Neutralreiniger reinigen. Keine
Scheuermittel verwenden.
6. Nachsptlen und sorgfiltig abtrocknen.

¢ Hinweis: Um irreparable Schiden des Tiefkiihlraums zu vermeiden, keine spitzen
Gegenstiande oder scharfen Metallwerkzeuge zur Reifbeseitigung verwenden und den

Tiefkiihlraum nicht kiinstlich erwarmen.

. Das Gefrierfach mit einem Schwamm und einer Losung aus

L

REINIGUNG DES KUHLRAUMS

Den Kihlraum regelmaBig reinigen.

Das Abtauen des Kiihlraums erfolgt vollautomatisch.

Die von Zeit zu Zeit an der Innenriickwand des Kiihlraums

auftretenden Wassertropfen zeigen die automatische

Abtauphase an. Das Tauwasser wird automatisch in eine

Abflussoffnung geleitet und anschlieBend in einem Behalter

gesammelt, wo es verdampft.

Die Abflussoffnung regelm@Big mit dem mitgelieferten

Werkzeug reinigen, um das standige und ungehinderte

AbflieBen des Wassers zu ermoglichen.

Vor dem Abtauen des Tiefkiihlraums den Netzstecker

ziehen.

¢ Einen mit lauwarmem Wasser und/oder einem milden
Reinigungsmittel befeuchteten Schwamm verwenden.

* Nachspiilen und mit einem weichen Tuch trocken reiben.

Keine Scheuermittel verwenden.




REINIGUNG UND PFLEGE

* Die Beliiftungsgitter und den Kondensator auf der
Geriterlickseite regelmaBig mit dem Staubsauger oder

einer Biirste reinigen %
* Die AuBenwinde mit einem weichen Tuch reinigen

Bei lingerer Abwesenheit

I. Kiihl- und Gefrierraum leeren.

2. Das Gerdt spannungslos setzen.

3. Den Tiefkihlteil abtauen, reinigen und beide Teile sorgfiltig
abtrocknen.

4. Die Tiren offen lassen, um unangenehme Geruchsbildung
zu vermeiden.

ENERGIESPARTIPPS

¢ Das Geridt moglichst nicht hohen Temperaturen wie z. B. direkter Sonnenlichteinstrahlung aussetzen
oder in der Ndhe von Wirmequellen (Heizungen, Ofen) aufstellen, da hierdurch der Stromverbrauch
erhoht wird. .

¢ Die Liiftungsgitter oder die Offnungen der Luftzirkulation nicht zustellen.

¢ Aufzutauende Speisen kénnen in den Kiihlraum gestellt werden, um die von ihnen ausgehende Kilte mit
zur Kiihlung zu nutzen.

¢ Die Tir nicht unnétig offen lassen.

¢ Keine warmen Speisen in den Kiihlraum einlagern.

¢ Die Tiir des Tiefkiihlraums niemals offen lassen.



STORUNG-WAS TUN

I. Das Gerit funktioniert nicht.

Liegt ein Stromausfall vor?

¢ Ist der Netzstecker richtig angeschlossen?
Ist der Hauptschalter eingeschaltet?

Ist die Sicherung durchgebrannt?

Ist der Thermostat richtig eingestellt?

.

2. Die Temperatur in den Gerateraumen ist nicht tief genug.
SchlieBen die Tiiren korrekt?

¢ Ist das Gerit in der Nahe einer Warmequelle aufgestellt?

Ist der Thermostat richtig eingestellt?

Wird die Luftzirkulation durch die Liftungsgitter behindert?

.

.

3. Die Temperatur im Kiihlraum ist zu tief.
¢ Ist der Thermostat richtig eingestellt?

4. Wasser steht auf dem Boden des Kiithlraums.
¢ Ist der Tauwasserabfluss verstopft?

5. Die Innenbeleuchtung funktioniert nicht.

Priifen Sie zuerst Punkt |, dann:

¢ Das Gerit spannungslos setzen.

¢ Ersetzen Sie die Lampe durch eine gleichwertige oder eine
solche mit der hochsten zuldssigen Leistung in Watt, die im
Bereich der Lampenfassung angegeben ist.

¢ Die Lampe wie in der Abbildung gezeigt gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen.

o

. UbermaiBige Reifbildung im Tiefkiihlraum.
Ist die Tiir des Tiefkiihlraums korrekt geschlossen?

.

Hinweise:
¢ Veranderungen des Betriebsgerauschs (Gluckergerausche und leichtes Zischen des Kiltekreises) sind
durchaus normal.



KUNDENDIENST

Bevor Sie den Kundendienst rufen:

3.

. Priifen Sie erst, ob Sie die Stérung selbst

beheben kénnen (siehe "Erst einmal selbst
prifen").

. Schalten Sie das Gerit nochmals ein, um zu

priifen, ob die Stérung immer noch vorliegt.
Haben Sie keinen Erfolg, schalten Sie das Gerit
aus und wiederholen Sie den Versuch nach einer
Stunde.

Bleibt das Ergebnis negativ, benachrichtigen Sie
den Kundendienst.

Machen Sie bitte folgende Angaben:

Art der Stérung,

Geritemodell,

Servicenummer (Ziffer hinter dem Wort
"Service" neben dem Obst- und Gemiisefach),

INSTALLATION

Das Gerit nicht neben einer Warmequelle
installieren (Mindestabstinde: 30 cm von Kohle-
oder Oléfen, 3 cm von Elektroherden und -
platten).

Das Gerit an einem trockenen und gut
beliifteten Ort aufstellen.

Die Beliiftungsoffnungen nicht abdecken
oder zustellen.

Innenraum reinigen (siehe entsprechendes
Kapitel).

Das mitgelieferte Zubehor einsetzen.

Elektrischer Anschluss

Die elektrischen Anschliisse miissen den
ortlichen Vorschriften entsprechend
ausgefiihrt werden.

Die Daten zur Spannung und Leistungsaufnahme
koénnen Sie dem Typenschild neben dem Obst-
und Gemiisefach entnehmen.

* lhre vollstindige Anschrift,
¢ |hre Telefonnummer mit Vorwahl.

\vAKels 0000 000 00000

Anmerkung:

Der vom Kundendienst ausgefiihrte
Tiiranschlagwechsel fillt nicht unter die
Garantieleistung.

* Die Erdung des Gerits ist gesetzlich
vorgeschrieben. Der Hersteller haftet nicht
fiir eventuelle Schiden an Personen,
Haustieren oder Sachen, die infolge
Nichtbeachtung der o. g. Vorschriften
entstehen sollten.

* Falls Stecker und Steckdose nicht vom selben
Typ sind, die Steckdose von einer Fachkraft
auswechseln lassen.

* Keine Verlangerungskabel oder
Mehrfachadapter verwenden

Elektrische Abschaltung

* Die elektrische Abschaltung des Gerates muss
durch Ziehen des Netzsteckers oder durch
einen der Steckdose vorgeschalteten
Zweipolschalter méglich sein.



