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Gerate Kombination
Kochfeld und Herd missen vom gleichen Hersteller und kombi-
nierbar sein.Die Kombinationspunkte missen gleich sein.

Beachten Sie die MaBangaben in der Montageanweisung des
Kochfeldes.

Klebt auf dem Anschlusspunkt fir das Kochfeld ein Aufkleber,
muss dieser nach dem Anschluss des Kochfeldes wieder aufge-
klebt werden.

Mobel vorbereiten -Bild 1
Dieses Gerat ist fur eine Nutzung bis zu einer H6he von maximal
2000 Metern tUber dem Meeresspiegel bestimmt.

Nur ein fachgerechter Einbau nach dieser Montageanweisung
garantiert einen sicheren Gebrauch.Bei Sch&den durch falschen
Einbau haftet der Monteur.

Einbaumobel missen bis 90 °C temeperaturbestandig sein,
angrenzende Mdbelfronten bis 70 °C.

Das Geraét nicht hinter einer Dekorblende einbauen. Es besteht
Gefahr durch Uberhitzung.

Alle Ausschnittarbeiten an Mébel und Arbeitsplatte vor dem Ein-
setzen der Geréate durchflihren. Spéne entfernen, dieFunktion
von elektrischen Bauteilen kann beeintrachtigt werden.

Vorsicht beim Einbau! Teile, die wahrend der Montage zugang-
lich sind, kdnnen scharfkantig sein. Zur Vermeidung von Schnitt-
verletzungen Schutzhandschuhe tragen

Zwischen Gerét und angrenzenden Mdbelfronten ist ein Lufts-
palt von 5 mm erforderlich.
Gerat unter Arbeitsplatte - Bild 2
Die Geréate-Anschlussdose muss im Bereich der schraffierten Fla-
che B oder auB3erhalb des Einbauraumes liegen.

Der Zwischenboden des Umbauschrankes benétigt einen LUf-
tungsausschnitt.

Nicht befestigte M&bel mit einem handelstblichen Winkel C an der
Wand befestigen.

Arbeitsplatte auf Einbaumébel befestigen.

Eckeinbau - Bild 3

Damit die Geratetir gedffnet werden kann, beim Eckeinbau MaBe
D bericksichtigen. Das MaB E ist abhéngig von der Dicke der
Mébelfront unter dem Giriff.

Gerat anschlieBBen

Nur ein konzessionierter Fachmann darf das Gerat anschlieBen.
Es gelten die Bestimmungen des regionalen Elektrizitatsversor-
gers und des Landes.

Bei allen Montagearbeiten muss das Geréat spannungslos sein.

Das Gerét entspricht der Schutzklasse 1 und darf nur mit
Schutzleiter-Anschluss betrieben werden.

Netzanschlussleitung: Typ HO5 VV-F oder héherwertig. Die
gelb-grine Ader fir den Schutzleiter-Anschluss muss gerétesei-
tig 10 mm l&nger sein, als die anderen Adern.

In der Installation muss ein allpoliger Trennschalter mit mindes-
tens 3 mm Kontaktéffnung vorhanden sein, oder ds Gerét wird
Uber einen Stecker mit Schutzkontakt-System angeschlossen.
Dieser muss nach dem Einbau zuganglich sein.

Der Berthrungsschutz muss durch den Einbau gewéhrleistet
sein.

Phase- und Neutral- (“Null-“) Leiter in der Anschlussdose identi-
fizieren. Bei Falschanschluss kann das Gerat beschadigt wer-
den.

Nur nach Anschlussbild anschlieBen.Spannung siehe Typen-
schild.

Das Geréat zum AnschlieBen vor dem Mébel abstellen. Das
Anschlusskabel muss entsprechend lang sein.

Die Montageanleitung des Kochfeldes beachten.

Einbaugerat befestigen - Bild 4
Bei Backwagengeraten den Backwagen herausnehmen.
Gerét ganz einschieben und mittig ausrichten.
Anschlusskabel nicht knicken.
Gerat mit Schrauben(4x25) befestigen.

Der Spalt zwischen Arbeitsplatte und Gerat darf nicht durch
zusatzliche Leisten verschlossen werden.

Ausbau
Gerat spannungslos machen. Befestigungsschrauben lésen.

Gerét leicht anheben und ganz herausziehen. Den Kochfeld-
Anschluss abstecken, siehe Montageanleitung des Kochfeldes.

Combination appliances

The hob and oven must be made by the same manufacturer and
be designed to work in combination. The combination features
must be the same.

Observe the dimensions in the hob installation instructions.

If there is a sticker affixed to the connection point for the hob, this
must be reaffixed once the hob has been connected.

Preparing the units - Figure1

This appliance is intended for use up to a maximum height of
2000 metres above sea level.

The safe operation of this appliance can only be guaranteed if it
has been installed to a professional standard in accordance with
these installation instructions. The installer is liable for damage
incurred as a result of incorrect installation.

Fitted units must be heat-resistant up to 90 °C, and
neighbouring unit fronts up to 70 °C.

Do not install the appliance behind a decorative panel. There is
a risk of overheating.

Carry out all cut-out work on the kitchen unit and worktop before
fitting the appliances. Remove any shavings or the function of
the electrical components may be impaired.

Caution during installation. Parts that are accessible during
installation may have sharp edges. Wear protective gloves to
prevent cuts

There must be an air gap of 5 mm between the appliance and
adjacent cabinets.

Oven under the work surface - Fig. 2
The power socket for the appliance must either be located in the
hatched area B or else away from the installation space.

There must be a ventilation cut-out made in the intermediate floor
of the surround unit.

Secure freestanding units to the wall using a standard bracket C.
Secure the worktop to the fitted units.

Corner installation - Fig. 3

To ensure that the appliance door can be opened in the case of
corner installation, take account of dimension D. Dimension E is
dependent on the thickness of the unit front under the handle.

Connecting the appliance

The appliance must only be connected by a licensed
professional. National regulations apply as well as those of your
electricity supplier.

The appliance must be disconnected from the power supply
whenever installation work is being carried out.

The appliance corresponds to protection class 1 and must only
be operated with a protective earth connection.

Power cord: Type HO5 VV-F or a higher rating. The yellow/green
wire for the PE connection must be 10 mm longer than the other
wires for the appliance.

The installation must have an all-pole isolating switch with a
contact gap of at least 3 mm, or the appliance must be
connected via a three-pin earthed plug.This must be accessible
after installation.

When the appliance is installed, protection must be provided
against accidental contact in the future.

Identify the phase and neutral ("zero") conductors in the mains
socket. The appliance may be damaged if it is not connected
correctly.

Only connect the appliance in accordance with the connection
diagram. See the rating plate for the voltage.

Position the appliance in front of the kitchen units in readiness
for connection. The connecting cable must be sufficiently long.
Proceed in accordance with the installation instructions for the
hob.

Securing the appliance - Fig. 4
Fully insert the appliance and centre it.
Screw the appliance into place.

The gap between the worktop and the appliance must not be
closed by additional battens.



Removal

Disconnect the appliance from the power supply. Undo the
securing screws. Raise the appliance slightly and pull it out
completely. Disconnect the hob connection, see hob installation
manual.

Combinaison des appareils

La table de cuisson et la cuisiniére doivent étre du méme fabricant
et étre combinables. Les points de combinaison doivent étre
identiques.

Respectez les dimensions indiquées dans la notice de montage de
la table de cuisson.

Si un autocollant est appliqué sur le point de raccordement pour la
table de cuisson, I'autocollant doit étre refixé apres le
raccordement de la table de cuisson.

Préparation du meuble - fig.1

Cet appareil est congu pour une utilisation jusqu'a une altitude
maximale de 2 000 m.

Seule une installation effectuée selon cette notice de montage
garantit une utilisation en toute sécurité. En cas de dommages
résultant d'une installation incorrecte, l'installateur est
responsable.

Les meubles d'encastrement doivent résister a des
températures allant jusqu'a 90°C, les fagades des meubles
attenants, a des températures allant jusqu'a 70°C.

N'installez pas I'appareil derriere une plaque décorative. Il existe
un risque de surchauffe.

Effectuez tous les travaux de découpe sur le meuble et sur le
plan de travail avant d'encastrer les appareils. Retirez les
copeaux susceptibles de géner le fonctionnement des
composants électriques.

Attention lors de I'encastrement | Certaines pieces accessibles
lors du montage peuvent posséder des arétes coupantes.
Portez des gants de protection pour éviter des coupures

Une fente d'aération de 5 mm est nécessaire entre I'appareil et
la facade des meubles voisins.

L'appareil sous le plan de travail - fig. 2

La prise de raccordement de I'appareil doit se situer dans la zone
de la surface B ou a l'extérieur de la zone d'encastrement.

Le faux-plancher de la niche nécessite une découpe pour
I'aération.

Les meubles non fixés doivent étre vissés au mur avec une
équerre usuelle du commerce C.

Fixer le plan de travail sur le meuble d'encastrement.

Encastrement angulaire - fig. 3

Afin de pouvoir ouvrir la porte de I'appareil, respecter les cotes D
en cas d'encastrement angulaire. La cote E est fonction de
I'épaisseur de la facade du meuble sous la poignée.

Raccorder I'appareil

Seul un spécialiste agréé est habilité a raccorder I'appareil. Les
prescriptions du fournisseur régional d'électricité et celles en
vigueur dans le pays sont applicables.

Pour tous les travaux de montage, I'appareil doit étre hors
tension.

L'appareil répond a la classe de protection 1 et doit uniquement
étre utilisé avec une prise a conducteur de protection.

Cable de raccordement secteur : type HO5VV-F ou supérieur.
Coté appareil, le fil jaune-vert pour la prise a conducteur de
protection doit étre 10 mm plus long que les autres fils.
L'installation doit comprendre un sectionneur omnipolaire avec
un interstice d'ouverture de contact d'au moins 3 mm, ou
I'appareil doit étre raccordé par une fiche dotée d'un systéme de
sécurité. Celui-ci doit étre accessible aprés le montage.

La protection contre les contacts accidentels doit étre garantie
par le montage.

Identifier le conducteur de phase et le conducteur neutre dans la
prise de raccordement. L'appareil risque d'étre endommagé en
cas d'erreur de branchement.

Raccorder uniquement selon le schéma de raccordement. Pour
la tension, voir la plaque signalétique.

Pour raccorder l'appareil, le déposer devant le meuble. Le céble
de raccordement doit étre suffisamment long.

Respecter la notice de montage de la table de cuisson.

Fixer I'appareil - fig. 4
Pousser I'appareil jusqu'au fond et le centrer.
Visser l'appareil.

L'écart entre le plan de travail et I'appareil ne doit pas étre
obturé par des baguettes supplémentaires.

Dépose

Mettre I'appareil hors tension. Desserrer les vis de fixation.
Soulever legérement I'appareil et le retirer complétement.
Déconnecter le raccordement de la table de cuisson, voir la notice
de montage de la table de cuisson.

Combinazione di piu apparecchi

Il piano di cottura e la cucina devono essere combinabili e dello
stesso produttore. | punti di combinazione devono essere uguali.
Rispettare le misure riportate nelle istruzioni di montaggio del
piano di cottura.

Se nel punto di collegamento per il piano di cottura € presente
un'etichetta adesiva, quest'ultima deve essere riapplicata dopo
I'allacciamento del piano di cottura.

Preparazione del mobile - figura 1

Questo apparecchio € progettato solo per I'utilizzo fino ad
un'altezza di massimo 2000 metri sul livello del mare.

L'utilizzo sicuro viene garantito solo se il montaggio € stato
effettuato in modo corretto secondo le presenti istruzioni. In caso
di danni dovuti a un montaggio scorretto la responsabilita ricade
su chi ha montato I'apparecchio.

I mobili da incasso devono essere termostabili fino a una
temperatura pari a 90 °C e i mobili contigui fino a 70 °C.

Non montare I'apparecchio dietro a un pannello decorativo.
Sussiste il pericolo di surriscaldamento.

Completare tutti i lavori di taglio sui mobili e il piano di lavoro
prima dell'inserimento degli apparecchi. Rimuovere i trucioli in
quanto possono pregiudicare il funzionamento dei componenti
elettrici.

Prestare attenzione durante il montaggio! Parti che restano
scoperte durante il montaggio possono essere appuntite.
Indossare guanti protettivi per evitare di procurarsi ferite da
taglio.

Tra I'apparecchio e i frontali dei mobili contigui deve esserci uno
spazio libero di 5 mm.

Apparecchio sotto la piastra di lavoro - Figura 2

La presa di collegamento dell'apparecchio deve trovarsi all'interno
dell'area tratteggiata B o all'esterno dell'area di incasso.

Il doppiofondo del mobile necessita di fessura di ventilazione.

Fissare il mobile alla parete con un angolare C disponibile in
commercio.

Fissare la piastra di lavoro al mobile da incasso.

Montaggio angolare - Figura 3

Per permettere I'apertura della porta, tenere conto della misura del
montaggio angolare D. La misura E dipende dallo spessore del
frontale del mobile sotto la maniglia.

Collegare I'apparecchio

L'allacciamento dell'apparecchio puo essere effettuato solo da
un tecnico autorizzato. Attenersi alle disposizioni dell'azienda
erogatrice dell'energia elettrica a livello regionale e nazionale.
Durante tutte le operazioni di montaggio I'apparecchio deve
essere senza tensione.

L'apparecchio appartiene alla classe di protezione 1 ed € in
grado di funzionare solo se dotato di un conduttore di terra.

Cavo di collegamento alla rete elettrica: modello HO5 VV-F o
superiore. |l filo giallo-verde per il collegamento del conduttore di
terra, dal lato dell'apparecchio, deve essere 10 mm piu lungo
degli altri.

L'impianto deve essere provvisto di un sezionatore universale
con un'apertura di contatto pari ad almeno 3 mm, oppure
occorre collegare I'apparecchio a una spina dotata di sistema di
contatto di protezione. Fare in modo che, una volta terminato il
montaggio, questa sia accessibile.

La protezione da contatto deve essere garantita tramite il
montaggio.

Nell'elemento femmina, individuare un conduttore di fase e uno
neutro (“zero”). Un allacciamento scorretto dell'apparecchio puo
comportarne il danneggiamento.



Attenersi sempre allo schema di collegamento. Per la tensione,
vedere la targhetta di identificazione.

Posizionare I'apparecchio davanti al mobile per procedere
all'allacciamento. Il cavo di allacciamento deve avere una
lunghezza appropriata.

Rispettare le istruzioni per il montaggio del piano di cottura.

Fissaggio dell'apparecchio - Figura 5
Inserire 'apparecchio fino in fondo e centrarlo.
Fissare I'apparecchio con le viti.

Non chiudere lo spazio tra il piano di lavoro e |'apparecchio con
ulteriori listelli.

Smontaggio

Scollegare I'apparecchio. Svitare le viti di fissaggio. Sollevare
leggermente I'apparecchio ed estrarlo completamente. Tracciare il
collegamento del piano di cottura, vedere le istruzioni di montaggio
del piano di cottura.

Combinatie van apparatuur

De kookplaat en het fornuis dienen van dezeflde fabrikant en
combineerbaar te zijn. De combinatiepunten moeten gelijk zijn.
Neem de meetgegevens in het installatievoorschrift voor de
kookplaat in acht.

Wanneer er een etiket op het aansluitpunt voor de kookplaat zit,
dient dit na de aansluiting van de kookplaat opnieuw te worden
aangebracht.

Meubel voorbereiden - Afbeelding 1

Dit apparaat is bestemd voor gebruik tot op een hoogte van
maximaal 2.000 meter boven zeeniveau.

Alleen een vakkundige inbouw volgens dit installatievoorschrift
garandeert een veilig gebruik. Bij schade door een verkeerde
inbouw is de monteur aansprakelijk.
Inbouwmeubels dienen bestand te zijn tegen een temperatuur
van 90°C, aangrenzende voorzijden van meubels tegen een
temperatuur van 70°C.
Het apparaat niet achter een decorplaat inbouwen.Er bestaat
gevaar van oververhitting.
Alle uitsnijdingswerkzaamheden aan het meubel en het
werkblad uitvoeren voordat de apparaten worden
ingebracht.Spanen verwijderen, deze kunnen invioed hebben op
de werking van elektrische componenten.
Voorzichtig bij het inbouwen! Onderdelen die tildens de montage
toegankelijk zijn, kunnen scherpe randen hebben. Draag
werkhandschoenen ter voorkoming van snijwonden.
Tussen het apparaat en de aangrenzende voorzijden van
meubels dient een luchtspleet van minstens 5 mm aanwezig te
zijn.
Apparaat onder werkblad - Afbeelding 2
Het aansluitstopcontact van het apparaat dient zich in het gebied
van het gearceerde vlak B of buiten de inbouwruimte te bevinden.
Voor het tussenschot van de ombouwkast is een ventilatie-
uitsnijding nodig.
Niet bevestigde meubelen met een gebruikelijke, in de handel
verkrijgbare haak C aan de wand bevestigen.
Het werkblad bevestigen op het inbouwmeubel.

Hoekinbouw - Afbeelding 3

Om ervoor te zorgen dat de deur van het apparaat kan worden
geopend, dient u zich bij de hoekinbouw te houden aan de
afmetingen D. De maat E is afhankelijk van de dikte van het
meubelfront onder de greep.

Apparaat aansluiten

Alleen een daartoe bevoegd vakman mag het apparaat
aansluiten. De bepalingen van het elektriciteitsbedrijf en het
betreffende land zijn van toepassing.

Bij alle montagewerkzaamheden dient het apparaat
spanningsloos te zijn.

Het apparaat voldoet aan beveiligingsklasse 1 en mag alleen
met een geaarde aansluiting worden gebruiki.

Hoofdleiding (netaansluiting): type HO5 VV-F of hoogwaardiger.
De geel-groene ader voor de aansluiting van de geaarde leiding
moet bij het apparaat 10 mm langer zijn dan de andere aders.
In de installatie dient een alpolige schakelaar met een
contactopening van minstens 3 mm aanwezig te zijn, of het
apparaat moet via een geaarde stekker worden
aangesloten.Deze dient na de inbouw toegankelijk te zijn.

De bescherming tegen aanraking dient door de inbouw te zijn
gewaarborgd.

Fase- en neutraal ("nul-") leider in het stopcontact identificeren.
Bij een verkeerde aansluiting kan het apparaat beschadigd
raken.

Alleen aansluiten volgens het aansluitschema. Zie voor de
spanning het typeplaatje.

Het aan te sluiten apparaat voor het meubel plaatsen. De
aansluitkabel dient voldoende lang te zijn.

Houd u aan het installatievoorschrift voor de kookplaat.

Apparaat bevestigen - Afbeelding 4
Het apparaat volledig inschuiven en centrisch uitrichten.
Apparaat vastschroeven.
De spleet tussen werkblad en apparaat mag niet door extra
lijsten worden afgesloten.

Demontage

Maak het apparaat spanningsloos. Bevestigingsschroeven
losdraaien. Het apparaat licht optillen en helemaal naar buiten
trekken. De aansluiting van de kookplaat losmaken, zie het
installatievoorschrift voor de kookplaat.

Kombination af apparater

Kogesektion og komfur skal veere leveret fra samme producent og
skal kunne kombineres. Kombinationspunkterne skal veere ens.
Overhold de angivne mal i kogesektionens monteringsvejledning.
Hvis der er klaebet en maerkat pa kogesektionens tilslutningspunkt,
skal denne meerkat kleebes pa kogesektionen igen efter
tilslutningen.

Forberedelse af kakkenskab - figur1

Dette apparat er beregnet til brug op til en hgjde pa maksimalt
2000 meter over havets overflade.

Der kan kun garanteres for sikkerheden ved brugen af
apparatet, hvis indbygningen foretages i henhold til denne
monteringsanvisning. Montaren er ansvarlig for skader, som
skyldes ukorrekt indbygning.

Indbygningsskabe skal veaere temperaturbestandige op til 90 °C,
fronter pa tilstedende skabe op til 70 °C.

Apparatet ma ikke indbygges bag et dekorationspanel.Fare som
falge af overophedning.

Alle udskeaeringer i kakkenskabe og bordplader skal udferes,
inden apparaterne saettes pa plads.Fjern spaner, der kan
forringe elektriske komponenters funktion.

Veer forsigtig under indbygningen! Der kan veere dele med
skarpe kanter, som er tilgeengelige under montagen. Brug
beskyttelseshandsker for at undga snitsar.

Der skal veere en luftspalte pa 5 mm mellem apparatet og
fronten pé de tilstedende kokkenskabe.

Apparat under bordplade - figur 2

Apparatets stikdase skal vaere placeret indenfor den skraverede
flade B eller skal vaere placeret udenfor montagerummet.

Der skal veere en ventilationsabning i kekkenelementets
mellembund.

Elementer, der ikke er fastgjort, skal befaestiges til veeggen med et
almindeligt vinkelbeslag C.

Bordpladen skal fastggres pa kekkenelementerne.
Hjorneindbygning - figur 3

For at apparatets dgr skal kunne abnes, skal malene D overholdes

ved hjgrnemontage. Malet E afhaenger af mgbelfrontens tykkelse
og handgrebet.

Tilslutning af apparat

Apparatet ma kun tilsluttes af en autoriseret fagmand.
Forskrifterne fra det lokale elforsyningsselskab samt de
nationale forskrifter skal overholdes.

Apparatet skal veere uden elekirisk spaending ved alle former for
montagearbejde.

Apparatet er klassificeret i beskyttelsesklasse 1 og méa kun
anvendes med en sikkerheds-jordforbindelse.
Nettilslutningsledning: Type HO5 VV-F eller hgjere. Den gul-
grenne ledning til jordforbindelsen pa apparatet skal veere 10
mm laengere end de andre ledninger.

Der skal veere en alpolet skilleafbryder med mindst 3 mm
kontaktafstand i installationen, eller apparatet skal tilsluttes via



et stik med sikkerhedsafbrydersystem.Denne kontakt skal veere
tilgaengelig efter indbygningen.

Indbygningen skal yde bergringsbeskyttelse.

Identificer fase- og nulleder i tilslutningsstikkontakten. Hvis
apparatet tilsluttes forkert, kan det blive beskadiget.

Ma kun tilsluttes iht. tilslutningsdiagrammet. Vedr. spaending, se
typeskilt.

Placer apparatet foran kgkkenelementet inden tilslutningen.
Tilslutningsledningen skal vaere tilstraekkelig lang.

Overhold montagevejledningen for kogesektionen.

Fastgore apparatet - figur 4
Skyd apparatet helt ind, og centrer det.
Skru apparatet fast.

Spalten mellem bordplade og apparat ma ikke lukkes med
ekstra lister.

Afmontering

Sarg for, at apparatet er uden spaending. Monteringsskruerne
losnes. Loft apparatet lidt, og treek det ud. Traek kogesektionens
tilslutningsstik ud, se monteringsvejledningen for kogesektionen.

Combinacao de aparelhos

A placa de cozinhar e o fogdo tém de ser do mesmo fabricante e
combinaveis.Os pontos de combinagéo tém de ser iguais.
Tenha em atencéo as medidas indicadas nas instrucdes de
montagem da placa de cozinhar.

Se o ponto de ligagédo da placa de cozinhar tiver um autocolante,
apos a ligacado do aparelho, este tem de ser novamente colado.

Preparar o movel - figura 1

Este aparelho esta concebido para uma utilizagdo a uma
altitude de, no maximo, 2000 m acima do nivel do mar.

S6 uma montagem tecnicamente correta em conformidade com
as presentes instru¢cdes de montagem garante uma utilizagao
segura. Os danos causados por uma montagem incorreta sédo
da responsabilidade do instalador.

Os méveis para encastrar tém de ser resistentes a temperaturas
até 90 °C e as frentes dos mdveis adjacentes até 70 °C.

N&o monte o aparelho atrds de um painel decorativo. Ha risco
de aquecimento excessivo.

Todos os trabalhos de recorte no mével e na bancada tém de
ser realizados antes de colocar os aparelhos. Remover as
aparas, pois podem prejudicar o funcionamento dos
componentes elétricos.

Cuidado ao montar! As pecas que ficam acessiveis durante a
montagem podem ter arestas afiadas. Para evitar ferimentos
por corte devem ser utilizadas luvas de protegéao

E necessario deixar um espago de 5 mm entre o aparelho e as
frentes dos méveis adjacentes para ventilagéo.

Aparelho sob a bancada - figura 2
A tomada do aparelho deverd situar-se na zona sombreada B ou
fora do espago de instalacéo.

O fundo falso do armario de instalagéo precisa de uma abertura
de ventilagao.

Os méveis que nédo se encontrem fixos devem ser fixados a
parede com um "L" normal C.

Fixar a bancada ao mével para encastrar.

Instalacao de canto - figura 3

De modo a conseguir abrir a porta do aparelho, respeite a
medida D aquando da instalacdo de canto. A medida E depende
da espessura da frente do mével, por baixo do puxador.

Ligar o aparelho

O aparelho sé pode ser ligado por um técnico autorizado. Sao
validas as disposi¢des do fornecedor de energia elétrica
regional, bem como as do respetivo pais.

O aparelho tem de estar desligado da corrente durante a
realizacdo de qualquer trabalho de montagem.

O aparelho corresponde a classe de protegéo 1 e s6 pode ser
colocado em funcionamento através de uma ligagdo com
condutor de protegéo.

Cabo de ligagéo a rede eléctrica: tipo H05 VV-F ou superior. O
fio verde/amarelo para ligagdo do condutor de protecdo tem de
ter mais 10 mm do lado do aparelho do que os outros fios.

Na instalagéo, tem de haver um interruptor seccionador
omnipolar com, pelo menos, 3 mm de abertura de contactos, ou

o aparelho é ligado por meio de uma ficha ao sistema de
contacto de seguranca. Apds a montagem, esse sistema tem de
ficar acessivel.

A proteg@o contra contacto acidental deve ficar assegurada na
montagem.

Identifique os condutores de fase e neutro da tomada de
ligacdo. Uma ligagéo errada pode danificar o aparelho.

Ligue o aparelho apenas de acordo com o esquema de ligacao.
Consulte a corrente na placa de caracteristicas.

Para ligar o aparelho, coloque-o em frente ao mével. O cabo de
ligacédo deve ter o comprimento adequado.

Respeite as instru¢gdes de montagem da placa de cozinhar.

Fixar o aparelho - figura 4

Insira totalmente o aparelho e centre-o.
Aparafuse o aparelho.

O espago entre a bancada e o aparelho ndo pode ser vedado
com réguas adicionais.

Desmontar

Desligue o aparelho da corrente. Desaperte os parafusos de
fixagao. Levante ligeiramente o aparelho e retire-o completamente
para fora. Desligar a placa de cozinhar, ver instrugbes de
montagem da placa de cozinhar.

Combinacion de aparatos

La placa de coccion y la cocina deben ser del mismo fabricante y
deben poder combinarse. Los puntos de combinacion deben ser
los mismos.

Prestar atencion a las medidas indicadas en las instrucciones de
montaje de la placa de coccion.

Si hay alguna etiqueta adhesiva en el punto de conexion de la
placa de coccion, se tiene que volver a pegar tras conectar la
placa de coccidn.

Preparacion de los muebles - Figura1

Este aparato esta previsto para ser utilizado a una altura
maxima de 2000 metros sobre el nivel del mar.

Solo un montaje profesional segun estas instrucciones garantiza
un uso seguro. En caso de danos debido a un montaje erréneo,
la responsabilidad sera del instalador.

Los muebles empotrados deben poder resistir una temperatura
de hasta 90 °C; los frontales de los muebles limitrofes hasta 70
°C

No instalar el aparato detras de un panel decorativo.Existe
riesgo de sobrecalentamiento.

Realizar todos los trabajos de corte en los muebles y en la
encimera antes de montar el aparato.Retirar las virutas, ya que
el funcionamiento de los componentes eléctricos puede verse
afectado.

Tener cuidado al realizar el montaje. Las piezas que estén
accesibles durante el montaje pueden tener los bordes afilados.
Llevar guantes protectores para evitar cortes.

Entre el aparato y los frontales de los muebles adyacentes debe
dejarse una distancia de 5 mm.

Aparato debajo de la placa de coccion -Figura 2
La caja de conexidn del aparato debe quedar dentro de la zona de
la superficie sombreada B o fuera del espacio de montaje.

El soporte intermedio del armario desmontable requiere una
abertura de ventilacion.

Fijar a la pared los muebles que no estan fijados, dejando un
angulo razonable C.

Fijar la superficie de trabajo sobre el mueble empotrado.

Montaje en esquina - Figura 3

Para que sea posible abrir la puerta del aparato, observar una
distancia D en el montaje en esquina. La medida E depende del
grosor del frontal del mueble bajo el tirador.

Conectar el aparato a la red eléctrica

Solo un técnico especialista autorizado puede conectar el
aparato. Rigen las disposiciones del proveedor de electricidad
regional y nacional.

El aparato debe estar sin tension para poder realizar los
trabajos de montaje.

El aparato pertenece a la clase de proteccién 1y solo puede
utilizarse conectado a una conexién con conductor de toma a
tierra.



Cable de conexidn a la red: tipo HO5 VV-F o superior. El
conductor verde y amarillo de la conexion a toma de tierra debe
ser, por el lado del aparato, 10 mm mas largo que el resto de
conductores.

La instalacion debe disponer de un dispositivo de separacién
omnipolar con una abertura de contacto de minimo 3 mm, o el
aparato debera conectarse mediante un conector con sistema
de toma de tierra.Este conector debe quedar accesible una vez
finalizado el montaje.

La proteccion contra contacto accidental debe garantizarse
mediante el montaje.

Identificar los conductores de fase y el conductor neutro de la
toma de corriente. El aparato puede resultar dafado si no se
conecta de forma adecuada.

Conectar siempre segun el esquema de conexion. Consultar la
tensidn en la placa de caracteristicas.

Colocar el aparato delante del mueble para conectarlo. El cable
de conexion debe tener la longitud adecuada.

Tener en cuenta las instrucciones de montaje de la placa de
coccion.

Fijar el aparato. Figura 4
Introducir el aparato por completo y centrarlo.
Atornillar el aparato.

El espacio entre la encimera y el aparato no debe obstruirse con
listones suplementarios.

Desmontaje

Desconectar el aparato de la corriente. Aflojar los tornillos de
ajuste. Levantar ligeramente el aparato y extraerlo por completo.
Retirar la conexién de la placa de coccion, para ello, ver las
instrucciones de montaje de la placa de coccidn.

ZUVOUXOHOG CUCKEUWV

H B&on eoTIOV KAl N KOUJiva TTPETTIEN VO iVl TOU iDI0U KATXOKEUROTT)
KQl V& pmropoUv va ouvduaoTolv. Ta onueio oUvdeang TIPETel Vo
eivai idiax.

MpooggTe TIG BIXOTAOEIG OTIG 0dNYieg ouvappoAGYNoNG TNG Baong
€O0TIMV.

E&v oo onueio olvdeong Tng Baong eoTiwv BpiokeTal KOMNPEVO
EVO UTOKOAANTO, TTPETTEI QUTO VO KOANBEI Eavax HeT& Tn ouvdeon
NG BAoNG eoTIWV.

MNpoeTolpacia Tou vTouAariou - Eik. 1

AuUTH| 1 OUOKeUr TTIPOOPITETAI YIX XPrON HEXP! EVO PEYIOTO UYPOQ
2.000 pETpWV MAVW OO TNV EMPAVEIX TNG OXNXTOOG.

Movo n owoTr EYKXTAOTOON, CUMPWVA U’ AUTEG TIG 00NYieg
OUVOPHOAOYNONG, EYYUSTOI TNV OOGOAN AEITOUPYIQ. Z€ TIEPITITWON
mou dnpioupynBoulv {nuIEC oo AXB0G EYKATAOTOON, TNV UBUVN
PEPEI O EYKATAOTATNC.

T evToIXI{OPEVO VTOUAGTTIXX TTPETTEl VO €ivVal AVOEKTIKE OTN
Oeppokpaciar pexp Toug 90 °C, 01 YEITOVIKEG TIPOOOYEIG TWV
vToulamwv pexpl Toug 70 °C.

Mnv TOTIOBETI|OETE TN CUOKEUN THOW IO PIX SIGKOCUNTIKN
emevduon.Yapyel Kivduvog urepdgpuavong.

EkTeAEOTE OAEQ TIC EPYQTIEG KOTING TWV QVOIYHATWV OTX
VTOUAGITION KOl GTOV TIAYKO EPYOITIOG TIPIV TNV TOTTOOETNON TWV
OUOKEUQV.ATIOLOKPUVETE T amOBANT (TpIovidia, YPEQiar), n
AeIToupyio TwV NAEKTPIKOV EEXPTNUOTWY PTIOPEI VO ETTNPENOTEI
CPVNTIKA.

Mpoooyxn koT& TNV TormodeTnon! EExpTApaTa, T oToicx KAT& T
SIKPKEIX TNG CUVAPHOAOYNONG €iVal TIPOOITA, UTTOPE] VO givail
KoQTePA. X TNV AIMOPUYI TPRUPATIOHOV POPATE YRVTIX
TTIPOOTACIGG.

MeTa&U TNG CUOKEUNG KOXI TWV YEITOVIKOV TTPOCOYEWY TOV
VTOUAQITIQV EIVOI OTIXPAITNTO VX UTIXPXEI EVO KEVO 5 mm.

TUOCKEUI K&TW QIO TOV TIAYKO £pyaoiag - Eik. 2

To kouTi oUVDEDNG CUOKEUWV TIPETTEI VO BPIOKETAI GTNV TIEPIOXT TNG

YPOUHOOKIOOHEVNG ETIQAVEING B ) €€w oo To Xwpo TormoBETNONG.

O evdIGpE0OG TATOG TOU VTOUAXTTIOU EVTOIXIGHOU XPEI&TeTal eVaX

QVOIYHO OEPIGHOU.

STEPEWOTE T YN OTEPEWUEVO VTOUARTTION € I YWVIX TOU EPTTOPIOU

C oTov Toixo.

3TEPEWNOTE TOV TIAYKO £PYOTIOG TTAVW OTA eVTOIXI{OMEVD VTOUANTTIO.

TomoBeTnon o€ ywvia - EIk. 3

Mo Vo PIopel Vo avoigel n TOpTaL TNG CUOKEUNG, KATA TNy

TOOBETNON O¢ ywvia A&BeTe umoywn Tig diaoTaoeig D. H dikoTaon E

i{%pT(’XTO(I QO TO TIGKOG TNG TIPOCOWNG TOU VTOUAGTTIOU K&TW oo Tn
apn.

ZUvOEON TNG CUCKEUNG

Movo Evag adeloux0g EYKATAOTATNG ETITPEMETAI VO OUVOEDE! TN
ouokeun. loxUouv ol KXvoVIOUOi TNG TOTTIKNAG €TTXEIPNONG SIGVOUNG
PEUPATOG KAl TNG EKAOTOTE XWPOG.

3 & OAeQ TIG EPYATIEG CUVAPHOAOYNONG TTPETIEI N CUCKEUT VX
BpiokeTau EKTOG TAONG.

H ouokeur avTaIToKPIVETAI OTNV KATNYOPIa TTPOOTACIG 1 Kol
EMTPETETAI VX AEITOUPYEi HOVO pe oUVOEDN aywyoU TTPOCTACING
(yeiwan).

KaAwdio ouvdeang oTo dikTuo Tou peupaTog: Tumog HO5VV-F 1
avaTepo. O KITPIVOTTPAAIVOG KAWVOG YIx TN aUvOEaN Tou aywyou
TTPOOTOCING (YEIWONG) TIPETTEI VA €ivVal GITO TNV TTAEUP& TNG
ouokeung 10 mm o PakpUG ammd Toug &AAOUG KAWVOUG.

3TNV EYKATAOTAON TTPETTEl VO UTTAXPXE! PIXX DIGTOEN SIKOTTNG OAwv
TV TTOAWV pe DIGKEVO EMAPNC TO AlyOTEPO 3 Mm, 1) | CUOKEUN)
TIpETel va eival ouvdedepévn og I TIPIlax oUKo.AuTr) N Tipida
HET& TNV TOTTOBETNON TIPETIEI VX EiVAl TIPOOITH.

H mpooTacia emogrig mpemel vo eEXoPaNI(eTal e TNV
ToTTOBETNON.

EZokpIBwoTe TOUG OYwYOUC TWV PAOEWV KXI TOV OUSETEPO QXYWYO
("Undév") oTo KOUTi OUVOEDNG. Z€ TIEPITTWON ECPOALEVNG
ouvOEONG UTTOPEI N CUCKEUN V& UTTOoTEl (NI,

EkTeAéoTe Tn oUvSeon povo cUPPwva pe To axedio olvdeong. Mo
TNV 10N BAETE OTNV MVaKida TUTTOU.

Mo TN olvdean TOMOBETOTE TN CUCKEUN UITPOOTA OO TO
vrouhar. To kahwdio oUvdeonG TPEMel Vot £Xel TO AVTIOTOIXO
HIKoG.

MpooglTe TIg 0dnyieg cuVaPPOAOYNoNG TNG BAONG E0TIWV.

ZTEPEWON TNG OUCKeUNG - EIk. 4
STIPOETE TN CUOKEUN eVTEADG HETO KOI KEVTPXPETE TNV.
BidwoTe Kah& Tn cuoKeur.
H oxioun peTa€U Tou TAYKOU £PYROIOG KOl TNG OUOKEUNG Oev
EMTPETETAI VO KOAUPOEI OTTO TIPOOOETA TINYXOKIQ.
Agaipeon
O¢toTe TN OUOKEUN KTOG TéONG. AUaTe TIG Bideg oTEPEWONG.
AvaonNkmoTe EAXQPG TN GUOKEUT Kol TPaBNETE TNV evTeAmg €Ew.
ArmoouvdEaTe Tn ouvdeon TNG BAong eoTiwv, BAETE odnyieg
OuUVOaPHOAOYNONG TNG BAONG ECTIRV.

Kombinasjon av apparater
Kokesonen og komfyren ma vaere fra samme produsent og veere
kombinerbare. Kombinasjonspunktene ma veere like.

Ta hensyn til de oppgitte malene i monteringsanvisningen for
kokesonen.

Hvis det er klistret pa et merke pa tilkoblingspunktet for
kokesonen, ma dette klistres pa igjen etter tilkobling av
kokesonen.

Klargjering av kjgkkenelementene - figur 1
Dette apparatet er laget for bruk i en hgyde over havet pa maks.
2000 meter.
Bare fagmessig innbygging i henhold til denne
monteringsanvisningen garanterer sikker bruk. Ved skader som
folge av feil innbygging star montgren ansvarlig.
Innbyggingsmoduler ma tale temperaturer pa inntil 90 °C, og
elementfronter i omradet ma tale inntil 70 °C.
Apparatet ma ikke monteres bak pyntedeksel. Det er fare for
overoppheting.
Alle utskjeeringsarbeider i kjskkenelementer og i arbeidsplaten
ma utfares for apparatet settes pa plass. Fjern spon. Virkematen
til de elektriske komponentene kan pavirkes.
Veer forsiktig ved montering! Deler som er tilgjengelige under
montering, kan ha skarpe kanter. Bruk vernehansker for & unnga
kuttskader.
Mellom apparat og tilgrensende elementfronter ma det veere en
luftespalte pa 5 mm.

Apparat under arbeidsplaten - figur 2

Vegguttak for apparatet ma ligge i omradet ved den skraverte
flaten B eller utenfor innbyggingsomradet.
Mellombunnen under ombyggingsskapet trenger en luftedpning.

Kjokkenelementer som ikke er fastgjort, skrus fast til veggen med
et vanlig vinkeljern C.

Fest arbeidsplaten pa kjgkkenelementet.
Innbygging i hjgrner — figur 3
For at apparatdgren skal kunne dpnes, méa det tas hensyn til

malene D ved innbygging i hjgrner Malet E er avhengig av
tykkelsen pa elementfronten under handtaket.



Koble til apparatet

Apparatet ma bare tilkobles av en godkjent fagperson. Falg
bestemmelsene fra den lokale streamleverandgren og nasjonale
lover og forskrifter.

Ved alt monteringsarbeid ma apparatet vaere spenningslast.

Apparatet er i samsvar med beskyttelsesklasse 1 og ma bare
kobles til en jordet stikkontakt.

Nettledning: Type HO5 VV-F eller hgyere. Den gule og grenne
lederen i jordledningen ma pa apparatsiden vaere 10 mm lengre
enn de andre lederne.

Installasjonen ma tilkobles med en flerpolet skillebryter med en
kontaktavstand pa minst 3 mm, eller apparatet ma tilkobles via
stopsel og jordet stikkontakt. Stapselet ma veere tilgjengelig
etter innbyggingen.

Monteringen ma ikke innskrenke bergringsbeskyttelsen.

Identifiser fase- og neytralleder ("nulleder") i stikkontakten.
Apparatet kan bli gdelagt ved feiltilkobling.

Skal bare kobles til i henhold til tilkoblingsskissen. Spenning — se
typeskiltet.

Sett apparatet som skal tilkobles, foran kjokkenelementet.
Tilkoblingsledningen ma ha en tilsvarende lengde.

Falg monteringsanvisningen for platetoppen.

Festing av apparatet - fig. 4
Skyv apparatet helt inn og i midten.
Skru fast apparatet.
Glipen mellom arbeidsplate og apparat ma ikke lukkes av lister
el
Utmontering

Koble apparatet spenningslgost. Lasne festeskruene. Loft
apparatet litt opp og trekk det helt ut. Koble fra kokesone-
kontakten. Se monteringsanvisningen for kokesonen.

Kombinerad utrustning

Hall och spis ska komma fran samma tillverkade och vara
kombinerbara. Kombinationspunkterna méste stimma &éverens.
Observera méttangivelserna i hdllens monteringsanvisning.

Om det sitter en klisteretikett vid hallens anslutningspunkt méaste
den séttas tillbaka igen nar héllen har kopplats in.

Foérbereda stommen - bild 1
Enheten &r avsedd fér anvandning upp till hégst 2000 m éver
havet.

Séker anvandning forutsatter proffsig montering enligt
monteringsanvisningen. Installatéren ansvarar f6r skador som
uppstar pa grund av felaktig inbyggnad.

Stommarna ska tala temperaturer upp till 90°C, fronter intill upp
till 70°C.

Montera inte enheten bakom dekorpanel.Risk for éverhettning.
Gor alla urtag i stommar och béankskivor innan du satter i
enheten.Ta bort spanen, de kan paverka elkomponenternas
funktion.

Var férsiktig vid monteringen! Du kommer at delar vid montering
som kan ha vassa kanter. Undvik skarskador genom att
anvénda skyddshandskar.

Det ska finnas en 5 mm-luftspalt mellan enheten och
angransande skapfronter.
Enhet under bankskiva - bild 2
Véagguttaget for anslutningen maste sitta inom omradet B eller
utanfér inbyggnadsutrymmet.
Inbyggnadsskéapets hyllplan ska ha ventilationshal.

Anvand vinkeljarn (finns att kdpa i handeln) C vid montering av
mébler som inte ar vaggfasta.

Fast bankskivan i inbyggnadsskapet.

Hoérnmontering - bild 3

Beakta matt D vid montering i hérn, sa att dérren till enheten kan
Oppnas. E-mattet r beroende av tjockleken pa skapfront och
beslag.

Anslut enheten

Det &r bara behdrig elektriker som far elansluta enheten. Folj
gallande nationella elféreskrifter samt elleverantérens
bestdammelser.

Enheten ska vara spanningslés vid all slags montering.
Enheten har skyddsklass 1 och ska ha jordad elanslutning.

Natanslutning: minst typ H05 VV-F. Den gul-gréna jordledaren
ska vara 10 mm langre &n 6vriga ledare pa enhetssidan.

Installationen kraver en allpolig brytare med brytavstand pa
minst 3mm, annars maste du ansluta enheten till jordat uttag.Det
ska gé att komma at kontakten efter inbyggnad.

Installationen maste ge ett fullgott petskydd.

Identifiera fas- och neutralledare (nolla) i kopplingsdosan.
Felanslutning kan skada enheten.

Anslut enligt kopplingsschemat. Information om spénning finns
pa markskylten.

Stéll enheten framfér stommen fére anslutning. Sladden ska ha
ratt [Angd.

F&lj hallens monteringsanvisningar.

Fast montering av enheten - bild 4
Skjut in enheten i skapet helt och hallet och rikta upp den.
Skruva fast enheten.
Se till sa att spalten mellan bankskiva och enhet inte tacks av
andra lister.

Demontering

Stang av strommen. Lossa féastskruvarna. Lyft enheten nagot och
dra sedan ut den helt och hallet. Lossa héllens anslutning, se
héllens monteringsanvisning.

Laitteiden yhdistaminen

Keittotason ja lieden pitda olla samalta valmistajalta ja liitettavissa.
Liitdntapisteiden pitda olla samanlaiset.

Ota keittotason asennusohjeessa olevat mittatiedot huomioon.

Jos keittotason liitAntdkohdassa on tarra, se on liimattava
keittotason asennuksen jélkeen takaisin paikalleen.

Kalusteen valmistelu - kuva1
T&ma laite on tarkoitettu kdytettavaksi enintddn 2000 metrin
korkeudella merenpinnasta.
Ainoastaan naiden asennusohjeiden mukainen asennus takaa
turvallisen kaytén. Virheellisestd asennuksesta johtuvista
vahingoista vastaa asentaja.
Kalusteen taytyy kestda lampdtilaa 90 °C, ympaérilla olevien
kalusteiden etuosien véhintaan lampétilaa 70 °C.
Ald asenna laitetta somistelevyn taakse. Vaarana on
ylikuumeneminen.
Tee kaikki kalusteiden ja tyétason leikkaukset ennen laitteen
asennusta. Poista lastut, sdhkdisten rakenneosien toiminta voi
hairiytya.
Ole varovainen, kun teet asennustyéta! Osat, joihin paaset
asennuksen aikana kasiksi, voivat olla teravareunaisia. Kayta
suojakésineita, jotta véltat viiltohaavat
Laitteen ja viereisten keittidkalusteiden etuosien vélissé pitéda
olla ilmatilaa véhintdan 5 mm.

Laite ty6tason alla - kuva 2

Laitteen liitdntérasian tulee olla viivoitetun pinnan alueella B tai
asennusalueen ulkopuolella.

Asennuskaapin vélipohjassa taytyy olla tuuletusrako.

Kiinnitd irralliset kalusteet yleisesti saatavana olevalla kulmalevylla
C seindan.

Kiinnitd tydtaso kalusteeseen.

Asennus kulmaan - kuva 3

Jotta laitteen luukku saadaan avattua, ota kulmaan asentaessasi
huomioon mitat D. Mitta E riippuu kalusteen etuosan paksuudesta
kahvan alapuolella.

Laitteen liittaminen
Laitteen saa liittd& vain valtuutettu asentaja. Noudata paikallisen
séhkoénjakelijan ja kyseisen maan saadoéksia.
Laitteessa ei saa olla jénnitettd asennustéita tehtdessa.
Laitteen suojaluokka on 1, ja sen kaytt6 on sallittu vain
maadoitusliitinnan kanssa.
Verkkoliitdntajohto: tyyppi HO5 VV-F tai korkeampiarvoinen.
Maadoitusjohdon litdnnan kelta-vihreén johtimen pit4é olla
laitteen puolella 10 mm pidempi kuin muut johtimet.
Asennukseen tarvitaan jokanapainen katkaisin, jonka
koskettimien avautumisvali on vahintddn 3 mm, tai laite liitetdan
maadoitettuun pistorasiaan. Tahén pitda paasta kasiksi
asennuksen jalkeen.
Asennuksen pitaa taata kosketussuoja.



Yksil6i vaihe- ja nollajohdot liitAntérasiassa. Jos liitdntéa tehdéén
vaarin, laite voi vaurioitua.

Liit4 vain liitdntdkuvan mukaan. Jénnite, ks. tyyppikilpi.

Aseta laite liitdntda varten kalusteen eteen. LiitAntajohdon on
oltava riittavan pitka.

Noudata keittotason asennusohjetta.

Laitteen kiinnittaminen - kuva 4
Tydénna laite kunnolla paikalleen ja kohdista keskelle.
Ruuvaa laite kiinni.
Tybtason ja laitteen vélista rakoa ei saa sulkea lisélistalla.

Irrotus

Poista laitteesta jannite. Irrota kiinnitysruuvit. Nosta laitetta
kevyesti ja veda kokonaan ulos. Irrota keittotason pistoke, ks.
keittotason asennusohje.

Kom6uHupoBaHue npubopos

BapouHanA naHenb 1 NanuTa 40MKHbI BbiTb U3FOTOBMIEHBI OAHUM
Npou3BOAUTENEM U UMETb BO3MOXKHOCTE KOMOUHUPOBaHUA.
CoeanHuTenbHbIE BNI0KM AOMKHBI ObITb 0AUHAKOBLIMM.

O6patnTe BHUMaHWe Ha pasmMepbl B MHCTPYKLMU MO MOHTaXKY
BapOYHOM NaHenu.

Ecnu Ha MecTe noAcoeAMHEHUA HAXOAUTCA HaKNenKa, npuknenTe eé
obparHo nocne NoACOEAUHEHUA BAPOYHOM NaHesu.

MNoaroToBka mebenu — puc. 1

JaHHblii npubop npesHasHayeH AnA UCNONb30BaHWA Ha BbICOTE He
6onee 2000 MeTpoB Haj ypoBHEM MOPA.

BesonacHoCTb 3KCnnyaTaumn rapaHTUpyeTca TONbKO Mpy
KBanMOULMPOBaHHOI cOOpKe ¢ coBNOAEHNEM JaHHOW MHCTPYKLWK
No MOHTaXKy. 3a MOBPEXAEHNA N3-3a HENPABUILHOW YCTaHOBKU
OTBETCTBEHHOCTb HECET COOPLLMK.

Mebenb anA BCTpaMBaHWA AOMKHA BblAEPKUBATL TEMNEpaTypy 0
90 °C, a coceanune pacaabl — no 70 °C.

He ycTaHasnvBaiite npubop 3a AekopaTMBHOW Haknazakoi. B
NPOTMBHOM Cily4yae BO3HUKHET ONacHOCTb neperpesa.

Bce paboTbl N0 BLINOMHEHUIO BLIPE30B Ha Mebenu 1 cToneLH1ue
BbINONHANTE [0 YCTAHOBKM NPUOOPOB. YaanuTe Onunku, Tak Kak oHu
MOTYT HapyLUTb PaBoTy 3NEKTPUYECKUX KOMMOHEHTOB.

ByabTe ocTopoxHbl! [leTanu, oTKpbITbIE NPKU MOHTaXKE, MOTYT BbiTh
ocTpbIMU. YT06bI HE NOpe3aTbCA BO BPeMA MOHTaKa, UCMob3yiTe
3aLUMTHbIE NepyaTku.

Mexay npubopom U coceaHUMK pacasamMu A0MKEH ObiTb 3a30p
MWHUMYM 5 M.

YcTaHoBKa npu6opa nog CTOMELHULY — PUC. 2

PoseTka ana noakntouyeHUA npuéopa A0MKHA HAXOAUTLCA B
3alTpuUxoBaHHoi obnactv B unu 3a npeaenamu BCTpaMBaemMoro
mMoaynA.

B pasaenutensHoin neperopoke wkada, B KOTOPbIM BCTpaMBaeTcA
np1bop, AOMKHO BbITb OTBEPCTHUE ANA BEHTUAALIMK.

HesakpenneHHble MoAyNu NPUKPENUTE K CTEHE C NMOMOLLbIO 00bIYHOMO
yronka C.

3akpenuTe cToneLlHuLy Ha MoAaynAX.

MoHTam B yrnax — puc. 3

Y106kl ABEPL MOrfa cBOBOAHO OTKPLIBATLCA, MPU MOHTAKE B yrnax
yuuTbIBaTE PaccToAHne, yKkasaHHoe Ha pucyHke D. 3Hauenve E
CKNaZblBaeTCA U3 TONLUWHbLI QPOHTaNbHBIX NaHenen Mebenu u BbiCOTbI
pyyek.

MNoakntoueHue npubopa

MoakntoyeHWe npubopa AOMKHO BLINONHATLCA TOMBKO
KBaNMdULMPOBaHHEIM crieunanuctoM. Heobxoammo cobnoaath
HauMOHa/bHbLIE U PErMOHANbHBIE HOPMbI NEKTPOCHABKEHNA.

Mpu BbINONHEHUU NHOOBLIX MOHTaXKHbLIX PaBOT NPUBOP AOMKEH ObiTb
06ecToueH.

Mpnbop cooTBETCTBYET KNaccy 3aluTbl 1, NOSTOMY OH JOMKEH
QKCNyaTMpOBAaTbCA TONBbKO C NOAKOUYEHHBLIM 3a3eMAAKOLLUM
NPOBOLOM.

CeteBoi nposoa: Tun HO5 VV-F unu Bblwe. XXénto-3enéHan xxuna
3a3eMJIAIOLLErO MPOBOAA CO CTOPOHbI Npubopa AomKHa ObiTb Ha
10 MM AnNWHHEe OCTaNbHbIX XU,

Mpu ycTaHOBKe cneayeT NpeayCcMOTPeTb cneunanbHbii
BbIKSIOYaTENb AN1A pasMblKaHWA BCEX NONIOCOB C PACCTOAHUEM
MeXay pasoMKHYTbIMW KOHTaKTamMu He MeHee 3 MM UK
NMOAKNOUYNUTL NPUOOP Yepes YyCTPOMCTBO € 3a3eMALLMM
KoHTakTOoM. ObecneybTe K HeMy CBOBOAHLIN JOCTYN nocne
BCTpavBaHuA npubopa.

an yCTaHOBKe obecneubTe 3aLUNTy OT NPUKOCHOBEHMHUA.

Onpeaenunte $a3oBbii M HEUTPASbHBIV (HYN1€BOWM) KOHTaKThI B
poseTke. HenpasunbHOE NOAKIOYEHNE MOXKET CTaTb NPUYUHON
noBpexxaeHuaA npubopa.

MoakntoyaiTe TONbKO B COOTBETCTBUM CO CXeMOK. HanpsxeHue
yKasaHo Ha TUMOBOM TaBNHuKe.

JnA noAKNtoYeHUA K ceTn yctaHoBuTe Npubop nepea mebensio.
CeTeBoW NpoBOJ A0MKEH BblTb COOTBETCTBYIOLLEN ASUHBI.

CobntoaaiTe MHCTPYKLMIO N0 MOHTAXXY BapOYHOM NaHenu.

3akpenneHue npubopa — puc. 4
BcTaBbTe nprbop A0 KOHLUA W BbIPOBHAMTE MO LEHTPY.
3akpenuTe npubop.
3a30p Mexay CTOMELLHULEN U NPUOOPOM HEOBXOANMO 3aKPbITh
AONOJIHUTEJIbHOU NNaHKOMW.

JdeMmoHTax

ObecToubTe npubop. OcnabbTe BUHTLI KpenneHua. MNpunoaHumMuTe 1
BbiHbTE NpuBop. OTKIOUUTE BapOUHYHO NaHemb, CM. MHCTPYKLMIO MO
MOHTa)Ky BapOYHOMN MaHesnu.

Kombinace spotiebicu

Varna deska a trouba musi byt od stejného vyrobce a navzajem
kombinovatelné. Kombinacni body musi byt stejné.

Ridte se podle udaji o rozmérech v montaznim navodu pro
varnou desku.

Pokud je na misté pfipojeni pro varnou desku nalepena nalepka,
je nutné ji po pfipojeni varné desku znovu nalepit.

Priprava nabytku — obrazek 1
Tento spotfebit je ur€eny pro pouziti v maximalni nadmorské
vysce 2 000 m.
Jen odborna vestavba podle tohoto montazniho navodu
zaru€uje bezpe€né pouzivani. Za Skody zplsobené chybnou
vestavbou odpovida montazni firma.
Vestavny nabytek musi byt odolny viéi teploté az do 90 °C,
pfilehlé pfedni hrany nabytku az do 70 °C.
Nezabudovavejte spotfebic¢ za dekoracni kryt. Hrozi nebezpedi
prehrati.
V8echny vyfezoveé prace v nabytku a pracovni desce provedte
pred vsazenim spotfebi¢u. Odstrante piliny, funkce elektrickych
soucastek by mohla byt negativné ovlivnéna.
Pozor pii vestavbé! Césti, které jsou piistupné pfi montazi,
mohou mit ostré hrany. Abyste zabranili pofezani, pouzivejte
ochranné rukavice.
Mezi spotfebiCem a pfilehlymi pfednimi hranami nabytku musi
byt vzduchova mezera 5 mm.
Spotrebi¢ pod pracovni deskou - obrazek 2
Zasuvka pro pfipojeni spotfebic¢e musi byt umisténa v oblasti
vysSrafované plochy B nebo mimo prostor zabudovani spotfebice.
U mezidna nabytkového korpusu je nutny vétraci vyrez.
Neupevnény nabytek pfipevnéte ke sténé bézné prodavanym
uhelnikem C.
Pracovni desku pfipevnéte k vestavnému nabytku.

Vestavba do rohu - obrazek 3

Aby bylo mozno otevirat dvitka spotfebice, je nutné pfi vestavbé
do rohu dodrzet rozméry D. Rozmér E zavisi na tloustce prednfi
hrany nabytku pod madlem.
Pripojeni spotrebice
Elektrické pfipojeni smi provadét pouze koncesovany odbornik.
Plati pfedpisy mistnich elektrorozvodnych zavodu a pfislusné
zeme.
P¥i veskerych montéaznich pracich musi byt spotfebi¢ odpojeny
od site.
Spotiebi¢ odpovida stupni ochrany 1 a smi byt pfipojen jen
kabelem s ochrannym vodi¢em. 5
PFivodni kabel: typ HO5 VV-F nebo vysSsi. Zluto-zeleny vodi¢ pro
pfipojeni ochranného vodi¢e musi byt na strané spotrebice
o 10 mm delSi nez ostatni vodice.
P¥i instalaci se musi pouzit jisti¢ vSech pdll se vzdalenosti
kontakt( min. 3 mm nebo musi byt spotfebi¢ zapojen pomoci
zastréky s ochrannym kontaktem. Zastréka musi byt pfistupna
i po dokonéeni vestavby.
Ochrana proti dotyku musi byt zajisténa vestavbou.

Identifikujte fazové vodiCe a nulovy vodi¢ v pfipojovaci zasuvce.
V pfipadé nespravného pfipojeni mize dojit k poskozeni
spotrebice.



Pfipojeni provadéjte pouze podle schématu pfipojeni. Napéti viz
typovy Stitek.

P¥i pfipojovani postavte spotfebi¢ pfed nabytek. Pfivodni kabel
musi byt dostatecné dlouhy.

Dodrzujte montazni navod pro varnou desku.

Upevnéni spotiebi¢e - obrazek 4
Spotfebi¢ zcela zasurite a stfedové vyrovnejte.
Spotrebi¢ pfiSroubujte.
Mezera mezi pracovni deskou a spotfebic¢em se nesmi zakryvat
zadnymi pfidavnymi liStami.
Demontaz
Spotiebi¢ odpojte od sité. Uvolnéte upeviiovaci Srouby. Spotfebic
mirné nazdvihnéte a zcela vytahnéte. Varnou desku odpojte, viz
montazni navod pro varnou desku.

Kombinacja urzadzen

Plyta grzejna i kuchenka muszg pochodzi¢ od tego samego
producenta oraz do siebie pasowac¢. Miejsca potaczen muszg byé
idealnie do siebie dopasowane.

Nalezy przestrzega¢ wymiaréw podanych w instrukcji montazu
ptyty grzejne;.

Jesli w miejscu podtaczenia ptyty grzejnej przyklejona jest

naklejka, po podtgczeniu urzadzenia nalezy jg ponownie przykleic.

Przygotowanie mebli - rys.1

Urzadzenie jest przeznaczone do uzytkowania na maksymailnej
wysokosci 2000 metréw nad poziomem morza.

Wytacznie prawidtowy montaz, wykonany wedtug instrukcji
montazu, gwarantuje bezpieczne uzytkowanie urzgdzenia. Za
szkody powstate w wyniku niewtasciwego montazu odpowiada
monter.

Meble do zabudowy musza by¢ odporne na temperature do
90°C, a graniczace z urzadzeniem fronty mebli do 70°C.
Urzadzenia nie montowac za listwg dekoracyjna. Istnieje ryzyko
przegrzania.

Meble i blat roboczy nalezy docina¢ przed wstawieniem
urzadzen. Usuna¢ widry, poniewaz mogg one zakitdcac
funkcjonowanie elementéw elektrycznych.

Podczas montazu zachowaé ostrozno$é! Elementy, ktére sg
dostepne podczas montazu, mogg mie¢ ostre krawedzie. Nalezy
nosi¢ rekawice ochronne, chronigce przed skaleczeniem.
Pomiedzy urzagdzeniem a frontami przylegtych mebli nalezy
zachowaé odstep 5 mm.

Urzadzenie pod blatem roboczym - rys. 2

Gniazdo przytgczeniowe urzadzenia musi znajdowac sie w
zakreskowanym obszarze B lub poza obszarem zabudowy.

W ptycie przegradzajgcej szafki do zabudowy musi by¢ otwor
wentylacyjny.

Meble, ktdre nie sg przymocowane, nalezy przytwierdzi¢ do sciany
przy pomocy katownika C.

Przymocowaé blat roboczy do mebli.

Montaz narozny - rys. 3

Aby w przypadku montazu naroznego mozliwe byto otworzenie
drzwiczek urzgdzenia, nalezy uwzgledni¢ wymiar D. Wymiar E
zalezy od grubosci frontu mebli pod uchwytem.

Podtaczanie urzadzenia
Urzadzenie moze podtgczyé wytgcznie specjalista z
odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi. Obowigzuja
przepisy krajowe oraz zalecenia lokalnego dostawcy pradu.
Podczas wszystkich prac montazowych nalezy wytaczy¢
zasilanie urzadzenia.

Urzadzenie odpowiada klasie ochrony 1 i moze by¢ uzytkowane
wytacznie, jesli jest podtaczone do przewodu uziemiajgcego.
Przewdd przytaczeniowy do sieci: typ HO5 VV-F lub o wyzszym
symbolu. Kabel Zétto-zielony przytacza przewodu uziemiajgcego
po stronie urzadzenia musi by¢ diuzszy o 10 mm od innych
kabli.

Do instalacji konieczny jest wielobiegunowy roztagcznik od sieci
elekirycznej z rozwarciem stykéw minimum 3 mm, lub
urzadzenie mozna podtgczy¢ za pomocg wtyczki z uziemieniem.
Musi sie ona znajdowac w dostepnym miejscu.

Montaz musi zapewni¢ ochrone przed niezamierzonym
dotknieciem.

Nalezy zidentyfikowaé przewdd fazowy i zerowy w gniezdzie
przytaczeniowym. Niewtasciwe podtgczenie moze doprowadzi¢
do uszkodzenia urzadzenia.

Podtgczac wytgcznie wedtug schematu potaczen. Napiecie,
patrz tabliczka znamionowa.

W celu podtaczenia ustawi¢ urzadzenie przed meblami.
Przewdd przytaczeniowy musi by¢ wystarczajgco dtugi.
Przestrzegac¢ instrukcji montazu ptyty grzewcze;.

Montaz urzadzenia - rys.4
Urzgdzenie catkowicie wsung¢, ustawiajgc posrodku.
Przymocowac¢ urzadzenie Srubami.
Nie wolno przystania¢ dodatkowa listwag szczeliny pomiedzy
blatem roboczym a urzgdzeniem.
Demontaz
Wytaczy¢ zasilanie urzadzenia. Odkrecic¢ sruby mocujace.
Urzadzenie uniesé i catkowicie wyciagna¢. Wyciagnac wtyczke
urzadzenia z gniazda, patrz instrukcja montazu ptyty grzejnej.

Cihazlarin kombinasyonu

Ayni Ureticiye ait ocak ve firin kombine edilebilir
olmalidir.Kombinasyon noktalari ayni olmalidir.

Ocagin montaj talimatindaki 6l¢a bilgilerini dikkate aliniz.

Ocagin baglanti noktasina yapiskanli serit yapistirilirsa ocagin
baglanmasindan sonra bu serit yeniden yapistiriimahdir.

Mobilyalarin hazirlanmasi - Resim 1

Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 2000 metre yikseklikte
kullanilmak UGzere tasarlanmistir.

Cihazin montaji ancak bu montaj talimatinda tarif edilen sekilde,
usuliine uygun olarak yapilmigsa, cihazin givenli kullanimi s6z
konusu olabilir. Yanlis montajdan kaynaklanan arizalardan
montajl yapan kisi sorumludur.

Montaj mobilyalari 90 °C'ye kadar, yakinindaki mobilya
cepheleri ise 70 °C'ye kadar isiya dayanikli olmahdir.

Cihazi bir dekor kapaginin arkasina monte etmeyiniz. Asiri
iIsinma nedeniyle tehlike olusturur.

Mobilyalarda ve galisma tezgahinda yapilacak tim calismalari
cihazlari yerlestirmeden &nce tamamlayiniz. Elektrikli pargalarin
calismasini etkileyebilecek talaglari temizleyiniz.

Montaj sirasinda dikkat! Montaj esnasinda erisilebilen parcalarin
kenarlari keskin olabilir. Yaralanmalari énlemek igin koruyucu
eldiven takilmalidir

Cihaz ve mobilya kenari arasinda 5mm'lik bir hava boslugu
olmalidir.

Cihaz calisma tezgahinin altina yerlestirilecekse -Resim 2
Cihaz baglanti prizi tarakh ylizey alani B'de veya montaj bélgesi
disinda olmalidir.

Dolaptaki ara zemin bir havalandirma bosluguna sahip olmalidir.

Sabitlenmemis mobilyalar piyasada bulunan C késebentleri ile
duvara sabitlenmelidir.

Calisma tezgahi montaj mobilyasina sabitlenmelidir.

Koése montaji - resim 3

Cihazin kapaginin agilabilmesi icin kése montaji sirasinda D
Olgtsline dikkat edilmelidir. Olgiler E, tutamagin alt kisminda
kalan mobilyanin én cephesinin kalinligina baghdir.

Cihazin baglanmasi

Cihazin elektrik baglantisi, sadece egitimli bir uzman tarafindan
yapilmalidir. Bélgesel elektrik dagiticisinin ve Ulkenin
ybénergeleri gecerlidir.

Butlin montaj islemleri sirasinda cihazin sebeke baglantisi kesik
olmalidir.

Cihaz koruma sinifi 1'e aittir ve sadece topraklama kablosu
baglantisi ile ¢alistirilabilir.

Sebeke baglanti kablosu: Tip HO5 VV-F veya daha yiliksek
degerli. Topraklama kablosu baglantisi i¢in sari-yesil kablo,
diger kablolardan en az 10 mm daha uzun olmalidir.

Montaj sirasinda en az 3 mm temas aciklidi olan tim kutuplara
uygun bir ayirici salterin mevcut olmasi gerekmektedir veya
cihaz priz koruma sistemi ile fise baglanmis olmalidir. Bunlara,
kurulduktan sonra kolayca ulasilabilmelidir.

Montaj sirasinda bir elektrik temas koruyucusu mevcut olmahdir.

Faz ve nétr ("Sifir") kablo baglanti prizinde tanimlanmalidir.
Hatali bir baglanti, cihazin zarar gdrmesine sebep olabilir.

-10 -



Sadece baglanti resmine gore baglanmalidir. Gerilim igin tip
levhasina bakiniz.

Cihazi baglamak i¢in mobilyanin énline yerlestiriniz. Baglanti
kablosu yeterince uzun olmaldir.
Ocak montaj kilavuzuna dikkat ediniz.

Cihazi sabitleyiniz - Resim 4
Cihazi tamamen igeri itiniz ve ortalayiniz.
Cihazi sikica vidalayiniz.

Calisma tezgahi ve cihaz arasindaki aralik, ek pervazlarla
kapatiimamalidir.

Sokiilmesi

Cihazin elektrik girisini kesiniz. Sabitleme civatalarini sékiinlz.
Cihazi hafifce kaldiriniz ve tamamen disari ¢ekiniz. Ocak

baglantisini kesiniz, bunun igcin ocagin montaj talimatina bakiniz.

-11 -
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