Anleitung IGNIS Programmtabelle

KLARSPULERANZEIGE
Wenn sie (nach
Programmablauf)

€co g U2 3\536( 9 .C;"\. 8 » ® BITTE LESEN SIE DIESE KURZANLEITUNG UND DIE MONTAGEANWEISUNGEN
«w © o o © 0 coo © O o VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH DES GERATS SORGFALTIG DURCH!
. . . . @)
45° 50° 65° D D D D DIE BEDIENBLENDE DIESES GESCHIRRSPULERS WIRD DURCH DRUCKEN
(siehe rechte Seite zur EINER BELIEBIGEN TASTE, AUBER DER TASTE ABBRUCH/AUS,
Beschreibung der EINGESCHALTET. ZUR ENERGIEEINSPARUNG SCHALTET SICH DIE
Zusatzfunktionen) BEDIENBLENDE AUTOMATISCH AB, WENN INNERHALB VON 30
SEKUNDEN KEIN PROGRAMM GESTARTET WIRD.
Zusatzfunktionen und Display - Beschreibung
PROGRAMMWAHLTASTE TASTE START/FORTFAHREN TASTE ABBRUCH/AUS SALZANZEIGE
Die Taste ,Programme* Driicken Sie diese Taste, um das gewihlte Diese Taste driicken, um die Bedienblende Wenn sie (nach [
(mehrfach) driicken, bis die Programm zu starten: Die Anzeigelampe leuchtet abzuschalten. Wird die Taste wihrend des Programmablauf) o -
Programmablaufs gedriickt, wird das laufende .

Anzeige des gewiinschten
Programms aufleuchtet (siche
nachfolgende
,,Programmiibersicht®).

auf und erlischt bei Programmende. Wird die Tiir
wihrend des Spiilgangs gedffnet, wird der
Programmablauf voriibergehend unterbrochen:
Die Startanzeige blinkt.

Zum Neustart die Tir schlieBen und erneut die
Start-Taste driicken.

Abpumpprogramm | Minute lang angehalten. Wird
die Taste bei abgeschaltetem Geschirrspiiler
gedriickt, wird das gesamte Restwasser aus dem
Geschirrspiiler (I Minute lang) abgepumpt. Blinkt
die Kontrolllampe wiederholt, siehe Seite 6 —
Kapitel ,,Was tun, wenn...”.

aufleuchtet, muss
Spezialsalz nachgefiillt
werden.

aufleuchtet, muss der
Klarsplerspender aufgefiillt
werden.

Programmiibersicht Verbrauch
Rei- Trocken
Verfiigbare| niger -
P Programme Zusatzfunk| Beladungsempfehlungen Liter | kWh | Minuten )| Phase
tionen
I Vorspiilen kalt Verzéger| Geschirr, das spiter gespiilt _ 4.0 0.01 14-16 | NEIN
P ung | werden soll. . )
Kurzpr . Leicht verschmutztes Geschirr
2 UrZPTOBI2 - 45 oC | VerZ0ger gpne angetrocknete X | 110 085 | 3050 | NEN
mm 2 | Speisereste.
Verzéger Normal verschmutztes
Geschirr.
3 ECO Oko 2 50°C ulr;g, Das Standardprogramm nutzt | X | 12.0| 1.024 170 Voll
Beladun Energie und Wasser am
2| effizientesten.
. o Verzoger| Stark verschmutztes Geschirr,
4 @ Intensiv 65°C ung | besonders Topfe und Pfannen, X 150 1.60 | 165-175| Voll
1)  Die Programmdaten sind Labormesswerte gemi Norm EN 50242, bei normalen Bedi (ohne Opti ). Sie kénnen sich abhéngig von

den Bedingungen 4ndern. Bei Sensorprogrammen kénnen die Unterschiede durch die gelegentliche automatische Kalibrierung des Systems bis zu
20 Minuten betragen.

2) Energie-Label Programm gemiB EN 50242. - Hinweis fiir Priifinstitute: Wenden Sie sich bitte beziiglich detaillierter Informationen
iiber die Bedingungen der EN-Vergleichspriifung und anderer Priifungen an folgende Adresse: ,,contact_ignis@whirpool.com“.

* Energieverbrauch: Eingeschaltet: 1,50 W / Ausgeschaltet: 0,50 W.

TASTE HALBE BELADUNG
Halbe Beladung kann sowohl

fiir den Ober- als auch fiir den

Unterkorb verwendet 9 3 5€

werden. Wahlen Sie das

erforderliche Programm und ) | O
o O

n

Beladung" — die Anzeige
Leuchtet auf. Wird bei

(G

2:4.8
000

Programmende abgeschaltet.

driicken Sie die Taste ,,Halbe
Die Funktion ,,Halbe [

-

c3

Beladung* kann mit den in der
Programmwahltabelle
aufgefiihrten Programmen
verwendet werden.

TAB-EINSTELLUNG

Diese Einstellung erlaubt, die Spiilleistung je nach
verwendetem Reinigertyp zu optimieren.

Driicken Sie die Taste ,, Tabs“ 3 Sekunden lang (bis die
Anzeige aufleuchtet), wenn Sie Kombireiniger in
Tabletten-Form benutzen (Klarspiiler, Salz und
Spulmittel in | Dosierung).

Bei Verwendung von Pulver- oder Fliissigreiniger muss
die Tab-Kontrolllampe auf der Bedienblende
ausgeschaltet sein.

TASTE
STARTZEITVORWAHL
Der Start des Spiilzyklus
kann um 2, 4 oder 8
Stunden verzdgert
werden. Driicken Sie
dann die Start-Taste.
Der Geschirrspiiler
startet nach der
eingestellten Zeit.
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Fiir optimale Spiilergebnisse muss die Wasserhirte wie folgt eingestellt werden:

Erster Gebrauch

Die Wasserhirte muss vor dem ersten
Spiilgang oder wenn sich die
Wasserhdrte gedndert hat, eingestellt

- Die Tasten Programme und ABBRUCH/Aus mindestens 3 Sekunden lang gedriickt halten.
Die LED-Anzeigen der Programme zeigen die eingestellte Wasserhirte an.

werden - Die Taste Programme driicken, um die Einstellung zu erhohen (nach Erreichen der Stufe 7 wird beim nichsten Tastendruck
wieder die Stufe | eingestellt).
@ Die I\:V3§:§erh1”e_;:tlh t - Warten Sie 30 Sekunden (die Bedienblende schaltet sich ab) oder driicken Sie die Taste START/Fortfahren, um die
werkseitig auf mittelha ; )
(Stufe 4) cingestellt. Einstellung zu speichern.
|. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem &rtlichen Wasserwerk nach der Wasserhirte... 2. ..diesen Wert in den
Reiniger Geschirrspiiler eingeben
Die 3 ersten PROGRAMM-LEDs HS%LZr X
: Deutscher Franzésischer Englischer Wasserhirte- leuchten auf der Bedienblende erforderiici
Bei Verwendung von Hartegrad °dH Hértegrad °fH Hartegrad °eH grad (siehe Programmtabelle)
Pulver oder Pl P2 P3
Gel miissen Sie -
% Regeneriersalz hinzufiigen 0-5 0-9 0-63 Weich ! . O O NEIN
und den Hartegrad des 6-10 10-18 7-12.6 Mittel 2 O @ O
Wassers wie in der Tabelle .
rechts angegeben I-15 19-27 13.3-18.9 Im Durchschnitt 3 . . O
einstellen. 16-21 28 -37 19.6 -25.9 Mittelhart 4
Sie mussen dariiber hinaus 22.28 38.-50 26.6-35 Hart 5 2 8 : IS
bei Verwendung von Tabs
mit Salzfunktion auch 29-35 51-63 35.7-44.1 Sehr hart 6 O @@ @
Regeneriersalz hinzufiigen. 36-50 64-90 44.8-624 Extrem hart 7 O 0 o
Optische Schrauben Sie den

Deckel auf.
Salzreste am
Deckel missen
entfernt werden.
Einige
Salzbehilter
verfligen iiber
eine
Fiillstandanzeige
im Deckel (siehe
weiter unten die
Den Regeneriersalzbehilter nur vor dem Regeneriersalz nachfiillen (niemals Reiniger Befiillungsanweisu
ersten Splilgang mit Wasser fiillen. nachfiillen!) min. 0,8 kg / max. | kg ngen).

Vorratsanzeige

(je

nach Modell).
Schrauben Sie
den Deckel ab.

| — Regeneriersalzbehilter Nach dem Einfiillen von Regeneriersalz sofort ein Spiilprogramm starten ( das Programm ,Vorspiilen” allein reicht nicht aus). Ubergelaufene Salzlésung bzw.

2 — Klarspiilerspender
3 — Reinigerspender
4 — Korbe

5, 6, 7, 8 — verfiigbare Funktionen an der

Bedienblende
9 — Siebe
10 — Spritharme

Salzkorner kénnen zu Korrosion/LochfraB fiihren und den Edelstahlbehalter beschadigen. Fiir Reklamationen in diesem Zusammenhang, kann von uns keine
Garantieleistung tibernommen werden.

(je nach Modell)

Es kann einige Spiilvorginge dauern, bis die Salzanzeige auf der Bedienblende

Salzanzeige im Salzbehélterdeckel
Salzanzeige auf der Bedienblende erlischt.

Wenn die Wasserhirte auf Stufe | (weich) : : sl
eingestellt ist, ist kein Regeneriersalz D () Die Salzanzeige leuchtet, wenn SALZ ( )
erforderlich und die Salzanzeige bleibt ) NACHGEFULLT WERDEN MUSS. \ y
ausgeschaltet. S~

Lassen Sie das Gerit vor der ersten Verwendung mit Reiniger und ohne Beladung laufen.



Klarspiiler nachfiillen (entfillt bei Tabs). Klarspiilmitteldosiermenge einstellen Tagl iche Kontrol |en

Optische
Vorratsanzeige
= Falls nétig,
A B Deckel B
offnen (die

betreffende
f Taste
driicken).

Die Dosiermenge des Klarspiilers
kann dem verwendeten
Waschmittel angepasst werden. Je W

kleiner die Einstellung, desto “““
weniger Klarspiiler wird dosiert
(werksseitige Einstellung: Position
4). Taste driicken, um Deckel B zu
offnen. Mit Hilfe einer Miinze o. 4.
_ den Pfeil auf die gewiinschte

IZ*'learrl\k/Iea?;« 150 Stellung drehen. Nach dem

N Andern der Dosiermenge den
ml) einfillen Deckel wieder fest zudriicken.

|\

— [

Klarspiiler bis

= ¥

~ZCLicK!

(je nach Modell)
Klarspiileranzeige kontrollieren, um den Fiillstand ~Klarspiileranzeige auf der Bedienblende Klarspiileranzeige auf dem Dosierer

im Dosierer zu prifen. «i Die Kontrolllampe leuchtet auf, wenn KLARSPULER ~ = . 4
D 31 NACHGEFULLT WERDEN MUSS, D @ Dunkel: OK. © Hell: NACHFULLEN NOTIG

Bei Schlieren: Dosierung verringern und dazu eine niedrigere Stufe (1-3) mit dem Pfeil einstellen. Geschirr ist nicht perfekt trocken: Dosierung erhéhen und eine héhere Stufe (5-6) mit dem Pfeil einstellen.
Kunststoffteile trocknen schlechter ab, dies wird durch eine hohere Einstellung des Klarspilmittels nicht verbessert.

Reiniger mit Klarsplfunktion kénnen nur bei Programmen mit langerer Dauer ihre Wirkung entfalten. Bei Kurzprogrammen kann es zu Riickstanden des Reinigers kommen (ggf. Pulverreiniger verwenden).
Reiniger mit Klarspiilfunktion neigen zu erhdhter Schaumbildung.

A Nur Klarspiiler fiir Haushaltsgeschirrspiilmaschinen verwenden. Versehentlich verschiitteten Klarspiiler sofort abwischen. Sonst erhchte Schaumbildung, die zu Fehlfunktionen des Gerites fiihren kann.

Reiniger einfiillen - Nur vom Hersteller empfohlene Reiniger fiir Geschirrspiilmaschinen verwenden Tagl |Cher GebraUCh
Deckel A 6ffnen Reiniger einfiillen: Tabs / Pulver / Gel in die groBe Kammer Den Deckel durch
(die betreffende Taste driicken). Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise des Spiilmittelherstellers. Driicken der Spezialrippen
schlieBen.
3 Reiniger erst Nur jeweils ein Tab pro Spiilgang
unmittelbar vor Start verwenden und dieses nur in den
HHH o des Programms _/,—\ Reinigerspender geben. HHH o W
einfiillen. = fo E—
= O © Manche Tabs kénnen sich wihrend
A { B kurzer Programme nicht vollstindig j
[l L auflésen ( Zerbrechliches, \Z |
HHH Kurzprogramm, Handwische); Legen \CL|E/|\<'M
f Sie die Tablette auf den Wannenboden, < .
S um es leichter aufzulésen und um den
Waschvorgang zu erleichtern.
| —




OBERKORSB - je nach Modell

Korbe beladen

Position fiir Becher / lange Utensilien / langstielige

I A - Klappbare Halter (2 oder 4): In horizontaler

Glaser.

A- A - OFFEN
GESCHLOSSEN

o

i

:ﬂ:
_

\

—
1
N
A

A OFFNEN:

CLICK!

Die Lasche im
Uhrzeigersinn
drehen und am
Korb einhaken

B —Besteckkorb: In den Oberkorb einsetzbar bei Auswahl
der Funktion ,,Halbe Beladung/Multizone*.
Der Einsatz (F ) sollte herausgenommen werden.

(wenn vorhanden).

Hahenverstellung des Oberkorbs &‘

Der Oberkorb kann angehoben werden, um mehr
Platz im Unterkorb zu schaffen, oder abgesenkt
werden, um langstielige Glaser einzusortieren. o
- Ziehen Sie die beiden Korbgriffe (C) nach auBen (sie. 7
miissen sich auf gleicher Hohe befinden) und heben &%

Sie den Oberkorb an oder senken Sie ihn ab. e S D

Herausnehmen des Oberkorbs (wenn vorhanden)

Der Oberkorb kann
herausgenommen werden,
um sperrige Gegenstande in
den Unterkorb
einzusortieren.

- Die beiden Halter (D)
offnen, um den Oberkorb zu

entfernen (beim Betrieb mit

Oberkorb miissen die Halter

immer geschlossen sein).

D - GESCHLOSSEN D - OFFEN

UNTERKORSB - je nach Modell

E — Besteckkorb

F — Einsatz: Das getrennt einsortierte Besteck kann besser gereinigt werden.
G - Senkrechte Tellerhalterungen: Sie sind herunterklappbar, um Tépfe einstellen zu

koénnen.

H — Seitliche Korberhdhung mit Klappen (falls vorhanden): zum Ablegen von

besonders langen Utensilien oder Tassen nutzbar.

DIE SEITLICHE KORBERHOHUNG KANN ABGENOMMEN

WERDEN: Zur Vorderseite hin abziehen, anheben und

herausnehmen.

Geschirr und Besteck muss immer so angeordnet werden, dass sich die Spriiharme frei drehen lassen und sich kein Wasser in den Hohlraumen sammeln kann. Nur spiilmaschinenfestes Geschirr
verwenden. Nicht in den Geschirrspiiler gehéren: Holzteile, Aluminiumteile, Zinngeschirr, Silberbesteck und unglasiertes Geschirr mit Dekor. Das Geschirr (z. B. Teller, Schiisseln, Topfe) muss derart
in die Korbe gestellt werden, dass sich kein Wasser darin sammeln kann!

Einschalten des Gerits. Eine beliebige Taste auBer ABBRUCH/AUS driicken, um die Bedienblende einzuschalten und das gewiinschte Spiilprogramm zu wihlen.




Programm wiahlen

Programmiibersicht

6

Die Hochstzahl der Programme wird im Kapitel ,,Programmwahltabelle” erldutert. Die entsprechenden Programme Ihres Gerits kénnen Sie am Bedienfeld wahlen (Seite 1).

halten und Gertiche zu vermeiden.

Wibhlen Sie das Programm aus der beiliegenden Programmiibersicht aus (Seite I).
Die Programmdauer hangt von den Raumbedingungen wie Temperatur, Luftdruck usw. ab.
Aus hygienischen Griinden empfiehlt es sich, mindestens einmal pro Monat ein Hochtemperaturprogramm laufen zu lassen (z. B. Intensiv 65). Es hilft dabei, das Gerat sauber und voll funktionsfahig zu

Programmablauf

Um das Programm zu unterbrechen (z. B. wenn Sie Geschirr

nachtréglich laden méchten):

- Die Tiir vorsichtig 6ffnen (das Programm halt an) und das
Geschirr laden, (auf HEIBEN Dampf achten!).

- Die Tur schlieBen und zum Neustart die Taste START erneut
driicken (das Programm startet wieder an dem Punkt, an dem
es unterbrochen worden ist).

7 Geschirrsplilertiir schlieBen und Wasserhahn 6ffnen.

Zum Léschen des laufenden

Programms:

- Die Taste ABBRUCH/Aus driicken.

- (Wasser lauft | Minute lang ab, dann
schaltet sich das Gerit ab).

einzuschalten.

Anderung eines laufenden Programms:
Die Taste ABBRUCH/Aus driicken, um das laufende Programm zu léschen.
(Wasser lauft | Minute lang ab, dann schaltet sich das Gerit ab).

Eine beliebige Taste auBer ABBRUCH/Aus driicken, um das Gerat

Wibhlen Sie ein neues Programm.

START-Taste driicken.

Ausschalten des Gerits. Alles in Ordnung...

Nach Programmende schaltet das Gerét automatisch auf Standby. Alle Kontrolllampen erlischen.
Vorsicht beim Offnen der Tiir: Dampfaustritt.

Beim Entladen des Gerits mit dem Unterkorb beginnen, um zu vermeiden, dass Restwasser auf das untere Geschirr tropft.

Wartung und Pflege

Wartung und Pflege

~ T ‘ Mikrofilter aufschrauben,
/] Mikrofilter (1) MARKIERUNG BEACHTEN!
abschrauben
Siebe (2) und Unter flieBendem Einsetzen
RegelmiBig zusammen mit Wasser
priifen/ggf. dem Feinsieb aussplilen...
reinigen 3) =
herausnehmen.
~CLick!
-
Kleinere Stérungen selbst beheben...
e — Unteren und oberen Spritharm einsetzen und gut festziehen.
1 \ __| Oberen
Mol spriharm L
. Ik P Spriihdiisen unter = A ‘ A
Spritharme ‘ u abschrauben und Untﬂeren __—=]| flieBendem T N [y | —
Verstopfungen [ N herausnehmen... Spritharm @ﬁ Wasser ausspiilen |4 QI [ ® © 5}
/Ablagerungen abschrauben und 2= (ggf. Zahnstocher — oA — ‘
entfernen. @ herausnehmen... )@ L verwenden)...
e © e 772
&2 -
Z_ | %, NN Jii
OAEERY /

)




Was tun, wenn...

Sollte lhr Gerit nicht ordnungsgemiB funktionieren, liberpriifen Sie bitte zuerst die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundenservice kontaktieren.
Die meisten Stérungen kénnen durch eine der folgenden MaBinahmen behoben und das Gerit wieder betriebsbereit gemacht werden.

Das Gerit...

Mégliche Ursache...

Losungen...

...Jauft nicht an/startet nicht

Das Gerit muss eingeschaltet sein.

Die Sicherung im Haushalt priifen, wenn kein Strom vorhanden ist.

Die Geschirrspiilertiir lisst sich nicht schlieBen.

Priifen, ob die Tiir fest geschlossen ist.

,Startzeitvorwahl“ ist AKTIVIERT.

Priifen Sie, ob die Zusatzfunktion ,,Startzeitvorwahl“ (wenn vorhanden) gewihlt wurde. Falls ja, startet das
Gerit erst nach Ablauf der Verzdgerungszeit. Setzen Sie ggf. das Gerit mit der Taste ABBRUCH zuriick
oder starten Sie den Spiilgang sofort mit START.

...Die Kontrolllampe ABBRUCH/Aus blinkt 6-mal

Wasserhahn zu.

Wasserhahn 6ffnen.

Wasserzulaufschlauch geknickt oder Zulaufsieb
verstopft.

Der Wasserzulaufschlauch darf nicht geknickt und das Zulaufsieb am Wasserhahn muss sauber sein.

Wasserdruck zu niedrig.

Der Wasserhahn muss wahrend des Wassereinlaufs ganz aufgedreht sein (Mindestférderung: 0,5 Liter pro
Minute).

...Die Kontrolllampe ABBRUCH/Aus blinkt 6-mal

ist schmutzig und nass)

Siebe verstopft oder schmutzig.

Das Siebsystem darf nicht verschmutzt/verstopft sein.

und das Spillprogramm endet vorzeitig (Geschirr |-

Unzureichende Wassermenge im Wassersystem des
Geschirrspiilers.

Hohle Gegenstinde (z. B. Schiisseln, Becher, Tassen) mussen mit der Offnung nach unten in den Korb
einsortiert werden.

Ablaufschlauch falsch montiert.

Der Ablaufschlauch muss korrekt montiert werden (bei hoch stehenden Geraten min. 200-400 mm
unterhalb der Geriteunterkante montieren) — siche Montageanleitung.

GroBe Schaumbildung im Inneren.

Ohne Spiilmittel wiederholen oder warten, bis sich der Schaum gesetzt hat.

...Die Kontrolllampe ABBRUCH/Aus blinkt 8-mal

Siebe verschmutzt.

Siebe reinigen.

Ablaufschlauch geknickt.

Der Ablaufschlauch muss knickfrei verlegt sein.

Ablaufschlauchanschluss am Siphon blockiert.

Die SchlieBscheibe des Ablaufschlauchanschlusses muss entfernt werden.

Nach den durchgefithrten BehebungsmaBnahmen muss die
ZURUCKSETZEN: = Die Taste ABBRUCH/Aus driicken.

SchlieBen Sie die Tur.

>

Fehlermeldung zuriickgesetzt werden. In den meisten Fillen ist die Stérung damit behoben.

=»  Wasser wird automatisch bis zu | Minute lang abgepumpt.

= Das Gerit kann jetzt wieder in Betrieb genommen werden.

Geschirr und Besteck...

Mégliche Ursache...

Lésungen...

...Ist nicht sauber/hat Speisereste

Geschirr steht zu eng (falsches Einsortieren hohler
Gegenstande in den Korb).

Geschirr so einordnen, dass es sich nicht beriihrt. Hohle Gegenstande (z. B. Schiisseln, Becher, Tassen)
miissen mit der Offnung nach unten in den Korb einsortiert werden.

Zu wenig Reiniger; Reiniger zu alt oder schlecht gelagert.

Ggf. mehr Reiniger benutzen, Herstellerangaben hinsichtlich der Dosierung beachten. Reiniger immer
trocken und nicht iiber langere Zeit lagern.

Temperatur nicht hoch genug fiir stark verschmutztes
Geschirr.

Bei stirker verschmutztem Geschirr sollte ein Programm mit héherer Temperatur gewihlt werden
(siehe Programmiibersicht — Seite I).

Beladen des Unter- und Oberkorbs des Geschirrspiilers
bei gleichzeitig aktivierter Zusatzfunktion ,Halbe
Beladung/Multizone*.

Wenn die Zusatzfunktion ,,Halbe Beladung/Multizone* (wenn vorhanden) gewahlt wird, diirfen nur der
Oberkorb oder nur der Unterkorb beladen werden, um die Reinigungskraft zu erhéhen und optimale
Reinigungsergebnisse zu erzielen.

Spritharme verstopft, Siebe verschmutzt oder falsch
eingebaut.

Spritharme diirfen nicht verstopft sein, das Siebsystem darf nicht verschmutzt und muss korrekt montiert
sein (siche Seite 5, ,Wartung und Pflege*).

Die Spriiharme werden durch Geschirr- oder
Besteckteile behindert.

Die Spriiharme miissen sich frei drehen und diirfen nicht durch Geschirrteile behindert werden.




Was tun, wenn...

Geschirr und Besteck... Mégliche Ursache... Losungen...
...Regeneriersalzanzeige leuchtet - Tabs fiir weiches Wasser verwenden. - Die Option “Tabletten” wahlen; falls diese Zusatzfunktion nicht verfiigbar ist, ist es normal, dass die
Regeneriersalzanzeige leuchtet.
...weist Beldge auf: Riickstinde von - Wasser zu hart. - In Gebieten mit sehr hartem Wasser muss mehr Regeneriersalz verwendet werden (siehe Seite 2,
Regeneriersalz ,Wasserhirte einstellen®).
- Salzbehilterdeckel offen. - Salzbehilterdeckel fest verschlieBen.
- Nicht genug Klarspiiler. - Eventuell bei Verwendung von Kombireiniger zusatzlich Klarspiiler verwenden.
...ist nicht trocken - Plastikbehalter trocknen schlecht. - Synthetische Materialien trocknen schlecht; am Spiilgangende noch feuchte Gegenstinde trocken reiben.
- Das gereinigte Geschirr wird nach Spiilgangende lingere |-  In dieser Situation sind Wassertropfen auf dem Geschirr und an den Seitenteilen des Geschirrspiilers
Zeit im Geschirrspiiler gelassen (z. B. bei Verwendung normal.
der ,,Startvorwahl*). Tiir 5 Minuten offen stehen lassen, bevor das Geschirr ausgeraumt wird.
- Falsche Anordnung hohler Gegenstinde im Korb. - Geschirrteile schrag positionieren, damit kein Restwasser in Vertiefungen zurtickbleibt.
- Falsch dosierter Klarspiiler. - Klarspulerdosierung erhdhen (siehe Seite 3, Abschnitt ,,Klarspiiler nachfiillen‘).
- Kurzprogramm gewihlt. - Das Kurzprogramm 40 °C / 45 °C sollte fiir die schnelle Reinigung von leicht verschmutztem Geschirr verwendet

werden. Wird es fiir eine volle Beladung von mittel- bis stark verschmutztem Geschirr verwendet, trocknet das
Geschirr u. U. nicht véllig. Ist dies der Fall, ein Programm mit Standardlange wihlen. Es ist empfehlenswert, die
Tiur nach Programmende zu 6ffnen und 15 Minuten vor dem Ausrdaumen des Geschirrspiilers zu warten.

...haben verfirbte Kunststoffteile - Tomaten-/Karottensaft. - Durch Tomatensauce kann es beispielsweise zu Verfarbungen an Kunststoffteilen kommen. Es sollte
Pulverreiniger verwendet werden; dieser lsst sich hoher dosieren und verbessert die Bleichwirkung.
Ebenso sollten Programme mit hheren Temperaturen verwendet werden.

...tribe Glaser usw. - Geschirr ist nicht spiilmaschinenfest (Porzellan). - Nur spiilmaschinenfestes Geschirr verwenden.

...entfernbare Riickstinde auf Glisern - Programm nicht fiir Glaser geeignet. - Geschirr so einsortieren, dass es sich nicht beriihrt. Glasteile getrennt voneinander einsortieren. Ein fir
Glas geeignetes Programm verwenden.

...matte Gliser - Glaser (oder Porzellan) nicht spiilmaschinenfest. - Bestimmte Glasteile sind nicht spiilmaschinenfest.

...nicht entfernbare Riickstinde auf Glasern - Regenbogeneffekt. - Diese Erscheinung ist unumkehrbar. Wir empfehlen Folgendes fiir die Zukunft:

- Enthérter anders dosieren.
- Vorsicht — beachten Sie die empfohlene Reinigungsmitteldosierung.
- Bei Verwendung von Kombireiniger Dosierangaben des Herstellers beriicksichtigen.

... Teetassen verbleiben mit dunklen Héfen nach |- Schwarzer Tee enthilt Teein. - Um den Bleicheffekt bei Teeflecken zu verbessern, einen Teeldffel Natron zusammen mit dem Reiniger in

Reinigung im Geschirrspiiler den Reinigerspender geben.

...Rostflecken - Vorspiilprogramm nicht verwendet. - Durch salz- und séiurehaltige Speiseriickstidnde kann es selbst bei rostfreiem Besteck zu Rostflecken
kommen. Benutzen Sie daher immer erst das Programm Vorspiilen, wenn |hr Geschirr erst spéter gespiilt
werden soll.

...andere Flecken - Klarspiilerdosierung zu niedrig. - Bei Flecken die Klarspiilerdosierung erhéhen (siehe Seite 3, , Klarspuler nachfiillen).

- Bei Verwendung von Kombireiniger zusitzlich Klarspiiler verwenden.

...Schlieren/Streifen - Klarspiilerdosierung zu hoch. - Bei Schlieren/Streifen die Klarspiilerdosierung reduzieren (siehe Seite 3, , Klarspiiler nachfiillen®).

- Bei Verwendung von Kombireinigern mit integrierter Klarspiilfunktion keinen zusitzlichen Klarspiiler
verwenden.

...Schaumbildung - Fehldosierung von Reiniger/Klarspiiler. - Nur so viel Reiniger/Klarspiiler verwenden wie notwendig, da sich sonst erhéht Schaum bilden kann.
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Netzstecker ziehen Was tun , wenn...

Sollte die Stérung nach o. g. Kontrollen weiterhin bestehen oder erneut auftreten, Gerit ausschalten, Netzstecker ziehen und Wasserhahn schlieBen. Setzen Sie sich bitte mit Ihrer Kundendienststelle in Verbindung (siche
hierzu auch Garantieheft).
Bitte halten Sie fiir den Anruf bei Ihrer Kundendienststelle folgende Angaben bereit:

- Beschreibung der Stérung,

- Geritetyp und Modell

- Die Service-Nummer, d. h. die Zahl auf dem Kundendienst-Aufkleber an der rechten Kante der Tiirinnenseite:

Service:] 0000 000 00000 00 0000 000000

O A
VorsichtsmaBnahmen und allgemeine Empfehlungen

l. Verpackung - Spitze/scharfe Gegenstinde, an denen man sich verletzen kann (z. B. Messer), sollten mit der Spitze/

Das Verpackungsmaterial ist zu 100 % wiederverwertbar und tragt das Recycling-Symbol {; Schneide nach unten in den Besteckkorb einsortiert werden. Lange Utensilien miissen horizontal im

2. Auspacken und kontrollieren oberen Korb angeordnet werden und immer mit der Spitze zur Riickseite des Gerites liegen.

Nach dem Auspacken sicherstellen, dass der Geschirrspiiler keine Transportschaden aufweist und die Tiir richtig - Vor jeder Reinigungs- und Wartungsarbeit den Netzstecker ziehen und den Wasserhahn schlieBen; ebenso

schlieBt. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Techniker oder Ihren Handler. im Falle einer Storung. .

3. Vor dem ersten Gebrauch - Reparaturen und technische Anderungen diirfen nur durch den Fachmann ausgefiihrt werden.

- Das Gerit ist fiir den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von mindestens 5 °C ausgelegt. 7. Frostsicher_hejt . . L

- Ihr Geschirrspiiler wurde beim Hersteller auf einwandfreie Funktion iiberpriift. Dabei kénnen einige Steht das Gerit in einem frostgefdhrdeten Raum, so muss es volisténdig von Wasser entleert werden.
Wassertropfen/-flecken zuriickbleiben. Diese verschwinden nach dem ersten Spiilgang. Wasserhahn schlieBen, Zu- und Ablaufschlauch I6sen und das gesamte Wasser abpumpen. Darauf achten, dass

sich mindestens | kg aufgelostes Regeneriersalz im Regeneriersalzbehilter befindet; dies stellt einen

4. Energle und Wasser sparen wirksamen Geriteschutz bei Temperaturen bis zu

- Geschirr nicht unter flieBendem Wasser vorspiilen. -20°C dar. Beim Programmneustart wird méglicherweise eine Fehlermeldung angezeigt (siehe Seite 6).
- Geschirrspiiler vor dem Betrieb stets voll beladen oder “Halbe Beladung/Multizone” wahlen (wenn ABBRUCH/Aus die Anzeige blinkt 6-mal - das Gerit muss mindestens 24 Stunden lang bei einer
vorhanden). Umgebungstemperatur von min. 5 °C stehen bleiben.
- Wenn umweltschonende Energiequellen, wie z.B. Solarheizungen, Warmepumpen oder Fernwirme zur Nach diesen MaBnahmen zur Fehlerbehebung muss das Gerat ZURUCKGESETZT werden (siehe Abschnitt
Verfiigung stehen, sollte der Warmwasseranschluss bis maximal 60°C genutzt werden. Sicherstellen, dass der ,Was tun, wenn...“).
Zulaufschlauch geeignet ist (“70°C Max” oder “90°C Max”). 8. Entsorgung
5. Kindersicherheit - Das Gerit wurde aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Wird das Gerit spater ausrangiert, muss
- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial auBerhalb der Reichweite von Kindern auf. es gemaB den regionalen Vorschriften entsorgt werden. Das Gerat durch Durchtrennen des Netzkabels
- Kinder diirfen nicht mit dem oder im Geschirrspiiler spielen. unbrauchbar machen. Um Gefahrensituationen (z. B. Erstickungsgefahr) fiir Kinder auszuschlieBen,
- Reiniger, Klarspiiler und Regeneriersalz auBerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Tiirschloss so zerstéren, dass die Tur nicht mehr schlieBt.

- In Ubereinstimmung mit den Anforderungen der Europaischen Richtlinie 2012/19/EG (iber Elektro- und
Elektronik-Altgerite (WEEE) ist vorliegendes Gerit mit einer Markierung versehen. Sie leisten einen
positiven Beitrag fiir den Schutz der Umwelt und die Gesundheit des Menschen, wenn Sie dieses Gerit
einer gesonderten Abfallsammlung zufiihren. Die Entsorgung des Gerits als normaler Haushaltsabfall kann

6. Sicherheitshinweise

- Erwachsene mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder einem Mangel an
Erfahrung oder Kenntnis des Gerits sowie Kinder ab einem Alter von 8 Jahren diirfen dieses Gerit benutzen,
wenn sie dabei beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Gerits eingewiesen worden sind und
die damit verbundenen Gefahren begreifen. Kinder diirfen nicht mit dem Gerit spielen.

- Das Gerit nicht im Freien betreiben.

- Keine brennbaren Materialien in der Nahe der Maschine lagern.

schwerwiegende Umweltschiden nach sich ziehen. Das Symbol === auf dem Gerit oder den
Begleitdokumenten zeigt an, dass dieses Gerit nicht als Haushaltsmdill behandelt werden darf, sondern
einer zustandigen Sammelstelle fiir die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geriten

- Das Wasser in der Geschirrspiilmaschine ist kein Trinkwasser. ibergeben werden muss. Die Entsorgung des Gerits muss gemiB den lokalen Umweltvorschriften zur
- Kein Lésungsmittel in den Spiilraum geben: Explosionsgefahr! Abfallbeseitigung erfolgen. Ausfiihrliche Einzelheiten tiber Behandlung, Wiederverwendung und Recycling
- Vorsicht bei geéffneter Tiir: Stolpergefahr! dieses Produkts erhalten Sie bei den entsprechenden Amtsstellen, den Sammelstellen fiir elektrische und
- Gedffnete Tiir nur mit ausgefahrenem Geschirrkorb (und Geschirr) belasten. Keine Gegenstande auf die elektronische Gerite oder Ihrem Héndler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

offene Tiir legen, nicht als Sitzgelegenheit verwenden, nicht darauf stellen. EC-Konformititserklirung

Bei Entwicklung, Herstellung und Verkauf dieses Gerits wurden folgende Richtlinien beachtet: 2006/95/EC,
2004/108/EC, 93/68/EEC sowie Richtlinie 201 1/65/EU - RoHS II.

Beladungskapazitit: 12 MaBgedecke.
Durch unsachgemiBen Gebrauch des Gerits verursachte Stérungen fallen nicht unter die Garantieleistungen.

Technische Anderungen vorbehalten. DE - 8-



