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CH230254
Einbauherd

Vorgénger:

Vertrieblicher Nachfolger:

EAN-Nr.:
4242004202097

Vertriebsprogramm:

CH230254

Einbau-Elektroherd
Edelstahl

Leistung / Verbrauch
« Energieeffizienzklasse A

e Spannung: 220 - 240 V

o Gesamtanschlusswert: max. 10.8 kW inkl. Kochfeld

Programme

« Combitherm Backofensystem mit 8 Betriebsarten: Ober-/Unterhitze 40 °C -

275 °C, separat schaltbare Unterhitze, Umluft bis 200 °C, GroRflachengrill,
Kleinflachengrill, Umluftgrill, Pizzastufe, Auftauen

Ausstattung / Komfort
« Bedienblende Edelstahl mit Glaseinleger

« Voll versenkbare Bedienknebel

» Stangengriff

« Kontrolllampen fiir den Backofen und das Kochfeld

« Kiihlgeblase

« Vollglas-Innentiir

« Backofenbeschichtung aus glattem, saurebestandigem Email cristallgrau
« GroRer Backofeninnenraum mit Einhangegittern

« Backofenregelung mechanisch

« Backofenbeleuchtung (Rundleuchte)

Zubehor

« glanzverchromter Bratrost, GroRflachiges Aluminiumbackblech, Universalpfanne
« Bedienungsanleitung

« Teleskopauszug nachriistbar

MaRe

« Geratemale: (H/B/T) 595 x 595 x 550 mm

« Einbaumale (H/B/T): 600-604 x 560-568 x 550 mm

Zubehor

1 x Back- und Bratrost gekropft, 1 x
Backblech Alu, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehor

CZ1242X1 Universalpfanne mit
Einlegerost

CZ1282X3 System - Dampfgarer
CZ1332X0 Backblech, Aluminium
CZ1342X0 Backblech, emailliert
CZ1352X0 Pizzaform

CZ1432X1 Back- und Bratrost
gekropft

CZ1702X2 Teleskopauszug 2fach
CZ1742X2 Teleskopauszug 3fach
CZ1755X2 Teleskopliberauszug
4fach, Rastfunktion

Verfiigbare Farbvarianten

Technische Daten

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe : Edelstahl

Bauform : Einbaugeréat

Integriertes Reinigungssystem : Nein
NischenmaRe (mm) : 600-604 x
560-568 x 550

Abmessungen des Gerates (mm) : 595
x 595 x 550

Material der Blende : Edelstahl +
Glaseinleger

Material der Tir : Glas

Nettogewicht (kg) : 32,0

Nettovolumen - Backrohr 1 (1) : 66
Beheizungsarten : Auftauen,
GroRflachengrill, Kleinflachengrill,
Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluft,
Umluftgrill, Unterhitze

Material 1. Backrohr : Emailliert
Kontrolle der Temperatur : mechanisch
Anzahl eingebauter Leuchten : 1
Approbationszertifikate : CE, VDE
Innenbeleuchtung - Backrohr 1 : 1
Auszugssystem : Nachrustbar
Integriertes Zubehdr : 1 x Back- und
Bratrost gekropft, 1 x Backblech Alu, 1
x Universalpfanne

Broil Element Wattages Cavity 1 : 2800

Verbrauchs- und Anschlusswerte
Energieverbrauch konventionelle
Beheizung - Backrohr 1 (kWh) : 0,90
Energieverbrauch Umluft/HeiRluft -
Backrohr 1 (kWh) : 0,89
ElektroanschluBwert (W) : 10800
Absicherung (A) : 3*16

Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 50; 60

Steckerart : ohne Stecker
Frontfarbe : Edelstahl

Energiequelle : Elektro
Approbationszertifikate : CE, VDE
Abmessungen des verpackten Gerates
(in) : 26.57 x 25.98 x 27.16
Nettogewicht (Ibs) : 70
Bruttogewicht (Ibs) : 75
NischenmaRe (mm) : 600-604 x
560-568 x 550

Abmessungen des Gerates (mm) : 595
x 595 x 550

Nettogewicht (kg) : 32,0
Bruttogewicht (kg) : 34,0
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